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Robuste Mess- und 1/0-Module fir Palettensysteme

Die wichtigsten Fakten:

Mess- und I/O-Module fur alle Ublichen Prozesssignals
Erfassen von elektrischen, thermischen und mechanischen Gréf3en,
1/Os fiir analoge und digitale Signale

Kompakte robuste Bauform
z. B. 4 Universalkanéle (Spannung, Strom, Widerstand, Pt100, TC,
Potentiometer, Briicke) in einem robusten Metallgeh&duse.

Synchronisiertes dezentrales Erfassen der Signale

Buchsen und Anbaugehause Schutzart IP65
Schutzart in Abhéngigkeit der gewéhlten Stecker

Flexibilitat bei der Auswahl der 1/O-Stecker
TCK, BNC, 8 pol. DIN, D-Sub und andere

Module an beliebiger Stelle aufsteckbar
Ausbau eines Systems jederzeit mdglich

Module mehrerer Profile kaskadierbar

Die Produktreihe Q.staxx ist fur anspruchsvolle Messungen in von kleinen Systemen bis hin zu umfangreichen Anordnungen

der industriellen Mess- und Priiftechnik konzipiert: Dynamische AnschlieBbar an Test Controller
Signalerfassung, Ein- und Ausgénge fir alle Signalarten, z. B. Q.gate oder Q.pac
galvanische Trennung der Ein- und Ausgénge, Mehrkanal-
I6sungen mit hoher Packungsdichte und intelligente
Signalkonditionierung.

Galvanische Trennung

von I/O-Signalen, Versorgung und Schnittstelle
Isolationsspannung 500 VDC

Das System basiert auf der Technologie der Mess- und I/0-
Module Q.bloxx. Die technischen Daten entsprechen deshalb

den in den Datenblattern der Q.bloxx Module angegebenen
Spezifikationen. Versorgung 10...30 VDC

Elektromagnetische Vertraglichkeit
gemanl EN 61000-4 und EN 55011

Steckbar auf Han 16 A®
Flanschbuchse, 16 polig, Schutzart IP65,
Profil wird als Zubehér mitgeliefert

Wie auch die Q.bloxx Module kdénnen die Q.staxx an einen Test
Controller Q.gate oder Q.pac angeschlossen werden. Der
Datenaustausch zwischen dem Test Controller und der
Automatisierungsebene erfolgt tiber Ethernet TCP/IP oder tber
die Feldbussysteme EtherCAT, Profibus-DP oder CANopen.

Die robusten Module Q.staxx sind besonders fiir Palettensysteme geeignet. Um Ristzeiten und damit hohe Prufstandskosten zu reduzieren,
werden Pruflinge im Vorbereitungsraum weitestgehend vorbereitet. Die Sensoren werden mit dem Messsystem verbunden, der Feldbus wird
an die Module angeschlossen und eine erste Funktionskontrolle kann so bereits auBerhalb des Prifraums erfolgen.

Auf einer Palette wird der Priifling inklusive des betriebsbereiten Messsystems in den Prufraum gefahren, wo lediglich die Spannungs-
versorgung und der Feldbus an das Messsystem angeschlossen werden.

e Beispiel:
Profil mit 8 Steckplatzen, besttickt mit
O Q staxx A104
@ b fir 8 Thermoelemente,
O BL Q.staxx A108
» fur 8 Spannungseingange 10 kHz
O I Q.staxx A107
1 fur 4 universelle Eingange 10 kHz

Gantner Instruments Test & Measurement GmbH - www.gantner-instruments.com - office@gantner-instruments.com
SilvrettastraBe 11-13 - A-6780 Schruns/Austria - Tel. +43 (0) 5556 77463-0 - Fax +43 (0) 5556 77463-300
Industriestralle 12 - D-64297 Darmstadt/Germany - Tel. +49 (0) 6151 95136-0 - Fax +49 (0) 6151 95136-26






