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ME-1600 Analog-Ausgangskarte

* Solide Qualitat fir den industriellen Einsatz. PC-Steuerkarte mit analogen Ausgangen.

* ME-1600 Modelle ,U": 4, 8 oder 16 Spannungs-Ausgange.

* ME-1600 Modelle ,UI*: 8 oder 16 Spannungs-Ausgénge, davon 8 auch als Strom-Ausgénge nutzbar.

Zum Steuern von Aktoren mit Strom- und Spannung von einer Karte aus.

¢ Bereiche Uber Software einstellbar:

e Spannung 0.0V, £10 V,

e Strom O..20 mA oder 4...20 mA. Strom-Ausgange kurzschlussfest und nachregelnd.

* 12 bit D/AWandlung. Transparent oder simultan pro 4-fach Wandler. Einschwingzeit max. 10 ys.
* PC-Messkarte fir PCl oder 3 HE CompactPCl/PXI.

Modell Analog-Spannungs-Ausgange Analog-Strom-Ausgange D/ A\Wandlung Bus-Plattform
ME-1800,/4U PCI |4, Bereich 0..10V, £10V 12 bit, max. 10 ps StandardPCl
ZI:‘%?BOO/‘M 4, Bereich 0..10V, £10V 12 bit, max. 10 ps 3 HE CompactPCl

ME-1600,8U PCI

8, Bereich 0..10V, 10V

12 bit, max. 10 us

StandardPCI

ME-1600,/8U
cPClI

8, Bereich 0..10 V, 210 V

12 bit, max. 10 ps

3 HE CompactPCl

ME-1600/16U
PCI

16, Bereich 0..10 V, £10 V

12 bit, max. 10 us

StandardPClI

ME-1600/ 16U
cPCl

18, Bereich 0..10 V, 10 V

12 bit, max. 10 ps

3 HE CompactPCl

ME-1600,/8U8I
PCI

8, Bereich 0.10V, =10V

davon 8*, Bereich 0..20 mA,

4.20mA

12 bit, max. 10 ps

StandardPClI

ME-1600,/8U8I
cPCl

8, Bereich 0..10V, 10 V

davon 8*, Bereich 0..20 mA,

4..20 mA

12 bit, max. 10 ps

3 HE CompactPCl

ME-1600,/16U8I
PCI

16, Bereich 0..10 V, £10 V

davon 8*, Bereich O..20 mA,

4.20mA

12 bit, max. 10 pys

StandardPCI

ME-1600,/16U8lI
cPCl

16, Bereich 0..10V, £10V

davon 8*, Bereich 0..20 mA,

4.20 mA

12 bit, max. 10 ps

3 HE CompactPCl

*Schaltung fir Strom-Ausgénge parallel zu Spannungs-Ausgéngen 1 - 8. Kénnen zu Spannungs-Ausgéngen dazugeschaltet werden. Kurzschlussfest und

nachregelnd.
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Spezifikationen

PCl-Interface

Bus-System

Standard PCI (32 bit, 33 MHz, 5 VJ;

(je nach Modell)

CompactPCl (32 bit, 33 MHz, 5V)

Plug&Play-Funktionalitat

Automatische Ressourcen-Zuweisung

Spannungsausgadnge

Anzahl je nach Modell 4, 8, 12 oder 16
D/A-Wandler 4fach; Typ: Burr-Brown DAC7624U
Auflésung 12 bit

Ausgangsbereiche

0..10V, =10V

Ausgangsstrom gesamt

max. =32 mA (alle Kanale)

Ausgangsstrom je Kanal

max. =20 mA

Betriebsarten

synchron oder transparent

Verstarkungsfehler typ. =3 LSB
Nullpunktfehler (bipolar) max. +3 LSB
Linearitatsfehler (DAC) max. =2 LSB

Einschwingzeit (DAC)

max. 10us (-10V — +10V)

Spannungsausgange (nur ME-1600/16U8I)

Anzahl 8

D/A-Wandler Burr-Brown INA132

Ausgangsbereiche 0...20 mA,
4...20mA

Ausgangsleistung pro Kanal |max. 0,65V

(bei Uexe. =36V und R.=1,5kQ)
Kurzschlussfall: 0,7 W

Genauigkeit (0...20 mA)

max. 0,45 % Genauigkeit

Genauigkeit (4...20 mA)

max. 0,375 %

Einschwingzeit

max. 0,5 us (bei Vollausschlag)

MEsstechnik fangt mit ME an.
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Allgemeine Daten

Stromverbrauch bei +5V

ME-1600/16U: typ. 1,5 A

\VVCC-Belastbharkeit an der
Sub-D-Buchse

ca. 2 A (abhangig von PC-Netzteil)

Kartenabmessungen

ME-1600 PCI: 174 mm x 88 mm
ohne Slotblech und Stecker)

ME-1600 cPCl: 3 HE CompactPCl-Karte

Anschllisse

78-polige Sub-D-Buchse

Betriebstemperatur

0...70°C

Lagertemperatur

-40...100°C

Luftfeuchtigkeit

20...55 % (nicht kondensierend)

CE-Zertifizierung

EG-Richtlinie 89/336/EMC
Emission ENS55022
Storfestigkeit ENS50082-2

Meilhaus Electronic GmbH
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: Belegung der /8

*Je nach Modell sind nicht alle Pins der 78-poligen Sub-D-Buchse
belegt.

Irrtum und Anderungen vorbehalten — auch ohne vorherige Ankiindigung. Verwendete Hardware- und Softwarebezeichnungen, Marken sowie Firmennamen kdnnen eingetragene Warenzeichen sein und unterliegen
somit den gesetzlichen Bestimmungen. / Information in this document is subject to change without prior notice. The software and hardware designations or brand names used in this text are in most cases trademarks
or registered trademarks of their respective companies and are thus subject to law.
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