ME-SlyFoXX ME-4670 16-bit isolierte Analog-Messkarte, erweitert

Yertrish durch

* Fir zuverlassige, prazise Messwerterfassung und Steuerung. L\
AMC — Analytik 8 Messtechhik GmbH Chemnitz

* 32 single-ended/ 16 differentielle Analog-Eingénge.
Heinrich-Lorenz-Str, 55 Tel.: +49/371/35383-0
09120 Chernnite Fax: +49/371/35785-99

* Bereiche £10V, 22,5V, 0..+10V, 0..+2,5 V.

E-Mail: info@amesysternede  Web: www amc-systermede

* Hochpréazise 16 bit/max. 500 kHz A-/D-Wandlung (reduziert in bestimmten Betriebsarten,
PCle-Versionen: 250 kHz, mit ME-Synapse USB: 20...25 kHz).

* Externer Digital- und Analog-Trigger.

* 4 analoge Spannungs-Ausgéange, Bereich £10 V.

* 16-bit D-/A\Wandlung.

* Externer Digital-Trigger.

» 32 TTLDigital-/O-Kanéle, organisiert als 4x 8-bit Ports.

* Portweise als Ein-/Ausgéange programmierbar; bzw. bei den Modellen ,,i*: 8 Opto-Eingange,
8 Opto-Ausgange und 2x 8 TTLEin-/Ausgange.

* 3 x 16 bit Zahler. Alle Leitungen auf Verbinder gefuhrt.

* Modelle ,i*: A-/D-, D-/ATeil, Z&hler- und 16 der Digital-Leitungen opto-isoliert bis 500 V.

* PC-Messkarte fir PCIl, PCl-Express oder 3 HE CompactPCl/PXI.

* Sonder-Variante ,f*/FIO:

* Bei dieser Variante sind zwei der vier 8-bit TTL:Ports (Port C/D, Stiftstecker/Zusatz-Slotblech ME
AK-D25F/S) ersetzt durch:

* Frequenzzéhler: 4 unabhangige TTL-Eingdnge zur Messung von Frequenz und Tastverhaltnis bei
periodischen Rechtecksignalen (max. 8,25 MHz).

* |Impulsgenerator: 4 unabhangige TTL-Ausgénge zur Ausgabe eines periodischen Rechtecksignals
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bis 8,25 MHz mit variablem Tastverhaltnis.

Modell Analog-Eingénge Analog-Ausgange Digitakl/O | Z&hler Opto-Isolation | Bus-Plattform
ME-4670 PCle PCl-Express
32 single-ended/ 16 differentiell, a
+10V,#2,5V,0..+10V,0..+2,5V, ) .
ME-4670 PCI 16 bit,/max. 250 kHz [PCle), 500 kHz :[;Ct])l:://s I 2x 16 (TTL) |3 (16 bit) |- StandardPClI
(PCl/cPCl) Y 99
ME-4670 cPCl 3 HE CompactPCl
ME-4670f PCle 16 (TTL), PClExpress
32 single-ended, 16 differentiell 4 jéi';:g“e”z'
ME-4670f PCI 10V, £2,5V,0.+10V,0..+2,5V, ) I . StandardPCl
. 10V, Eingange, 3 (16 bit) |-
16 bit/max. 250 kHz (PCle), 500 kHz . .
(PCI/cPCI) 16 bit/systemabhéngig | 4 Impuls-
ME-4670f cPCl generator- 3 HE CompactPCl
Ausgange
ME-4670 PCle PCl-Express
32 single-ended/ 16 differentiell, 4 18 (TTY)
+ + : :
ME-4670i PCI 10V, £2,5V.0.+10V.0.+2,5 V, +10V, 80ptodn, |3 (16 bit) |ja* StandardPCl
18 bit/max. 250 kHz (PCle), 500 kHz 16 bit,/systemabhéngig | 8 Opto-Out
(PCl/cPC) Y 9g =P
ME-4670i cPCl 3 HE CompactPCl

* Opto-Isolation des Analog-Teils, der digitalen Trigger-Leitungen, Zahler-Leitungen und einem Teil der Digital-/O-Leitungen.



Spezifikationen (Umgebungstemperatur 25 °C)

PC-Interface

PCI-Bus 32 bit, 33 MHz, 5V, PCI Local Bus Spezifikation
Version 2.1
PCI-Express Bus 32 bit, 33 MHz, 3,3 V, PCI-Express x1 Spezifika-

tion Version 2.0

Compact PCI-Bus 32 bit, 33 MHz, 5V, Spezifikation PICMG 2.0

R3.0
Plug&Play wird voll unterstutzt
Spannungs-Eingange
MessgriBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Anzahl A/D-Kanale ME- 16 single-ended
4610/4650/4660

ME-4670/4680 32 single-ended/
16 differentiell

.,Sample & Hold"- opt. 8 single-ended simultanab-
Kanale tastend

A/D-Wandler 500 kHz, 16 bit
Eingangsbereiche ME-4610 -10 V...(+10 V-1 LSB)

(1 LSB = 305 pV)

ME-4650/4660/  |OV...(+2,5 V-1 LSB)
4670/4680 (1 LSB=38 u\);
QV...(+10 V-1 LSB)

(1 LSB=152 u\):
2,5V...(+2,5 V-1 LSB)
(1 LSB=76 p\);

10 V...(+10 V-1 LSB)
(1 LSB=305 puV)

Fehler bei Vollaus- unipolar 0OV+10 LSB, +FS5-10 LSB

schlag .
(Full-Scale-Error) bipolar -FS+10 LSB, +FS-10 LSB

Eingange geschutzt +19V
bis




Eingangsimpedanz

ohne Sample & Hold

Rn = typ 600 M.Q; C|N =
typ. 3 pF

Kanale mit Sample

Rn = typ. 1 MQ; Cn = typ.

& Hold-Option: 5 pF
Gesamtgenauigkeit +10 V Vollaus- typ. =4 LSB, max.
schlag +10 LSB
A/D-FIFO 2048 Werte-FIFO
Kanalliste max. 1024 Eintrage (Kanal-
Nummer, Verstarkungs-
faktor, uni-/bipolar, s.e./diff.)
Kleinste-Zeit-Einheit 1 Tick 2 30, 30 ns 2
far CHAN- und SCAN- 33 MHz
Timer
CHAN-Zeit PCI, cPCl: 2 us bis ~130s o
(Zeit zwischen zwei (in Schritten von 30,30 ns)
aufeinander folgenden ,
Kanallisten-Eintragen) PCle 4 ps bis ~130s —
(in Schritten von 30,30 ns)
SCAN-Zeit PCI, cPClI 4 ps to ~30 Minuten

(Zeit zwischen dem
Beginn zwei aufeinan-
der folgender Kanal-
listenbearbeitungen)

(in Schritten von 30,30 ns)

PCle (mind. 2 Ka-
nale

8 us to~30 Minuten
(in Schritten von 30,30 ns)

Summenabtastrate®* |Single-Betrieb max. 500 kHz (cPClI, PCI)
(systemabhangig) |max. 250 kHz (PCle)
Streaming-Betrieb |max. 500 kHz (cPCI, PCI)
max. 250 kHz (PCle)
Sample & Hold Anzahl der Kanallisten-
eintrage (min. 2) x CHAN-
Zeit + 1,5 ps (Erholzeit)
Erholzeit Sample & Hold 1,9 us
Betriebsarten ,3ingle”, ,Streaming”,
optional: “Sample & Hold"
Triggermodi Alle Modelle Softwarestart, ext. Digital-

Trigger

Nur ME-4670/4680

ext. Analog-Trigger

Ext.Triggerflanken

steigend, fallend, beliebig

Optoisolierung

L1“-Versionen

Bis 500 V

Massebezug

.i“-Versionen — A/D-
und D/A-Teil mit ge-
meinsamer Masse
von der PC-Masse

A GND




und vom Rest der
Karte entkoppelt

*Systembedingt erreichen Karten, die in der ME-Synapse eingebaut
sind, nicht die volle Abtastrate. Die tatsachlich erreichbare Ab-
tastrate hangt stark von der Leistungsfahigkeit lhres Rechners
und der Anzahl der angeschlossenen USB-Gerate ab.

Ext. Digital-Trigger ohne Optoisolierung

MessgrifBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlduterung
Massebezug PC-Masse (PC_GND)
Eingangspegel UL Ve =4,5V max. 0,9 V

Un |Vec =4,5V min. 3,15V
Verzogerungszeit max. 30 ns

Ext.-Digital-Trigger mit Optoisolierung

MessgrifBe/ Bedingung/ Wert

Kriterium Erlduterung

Massebezug Digital-l/0-Masse
(DIO_GND)

Eingangsstrom 7.9mA< <10 mA

Spannungspegel Typ. 5V

Verzdgerungszeit Typ. 80 ns

Spannungs-Ausgange (ME-4660, ME-4670, ME-4680)

MessgrifBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Anzahl D/A Kanale) |ME-4660 2
ME-4670/4680 4
D/A-Wandler 1 serieller Wandler pro
Kanal
Auflésung 16 bit
Ausgangsbereich +10V
Ausgangsstrom Pro Kanal max. 5 mA




Einschwingzeit
(DAC)

Vollausschlag (-10 V —
+10V)

max. 2 us

Gesamtgenauigkeit

max. =10 mV

Betriebsarten

.9ingle”, ,,.Streaming”

Triggermodi

Software-Start, ext.
Digital-Trigger Synchron-
Start (Software/extern)

Ext. Triggerflanken

steigend, fallend, beliebig

Optoisolierung »i“-Versionen max. 500 V
Massebezug .1“-Versionen — A/D und |A GND
D/A-Teil mit gemeinsa-
mer Masse von der PC-
Masse und vom Rest
der Karte entkoppelt
Timergesteuerte Ausgabe (nur ME-4680)
MessgrifBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Kanalnr. (Subdevice) |voneinander unabhangig|0...3
D/A-FIFOs pro Kanal 4096 Werte
Sample-Rate max. 500 kS/s
D/A-Timer In Schritten von 2ups...130 s
30,30 ns programmier-
bar
Ext. Digital-Trigger ohne Optoisolierung
Messgrife/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Massebezug PC-Masse (PC_GND)
Eingangspegel Ui Vee=4,5V max. 0,9 V
U|H VCC=4,5 \Y min. 3,15 V
Verzogerungszeit max. 30 ns




Ext. Digital-Trigger m

it Optoisolierung

Messgrafe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Massebezug Digital-/0-Masse

(DIO_GND)

Eingangsstrom I¢

7,9 mMA< <10 mA

Spannungspegel Typ. 5V
Verzogerungszeit Typ. 80ns
Digital Ein-/Ausgabe
Anzahl der Ports 4 x 8 bit
...chne Optoisolierung
MessgrafBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Massebezug PC-Masse (PC_GND)
Port-Typ bidirektionale TTL-Ports
Ausgangspegel Uo.  |bei 24 mA max 0,5 V
Uon |bei -24 mA min. 2,4V

Eingangspegel Ui bei Vee=5 V max. 0,8 V

U bei Vec =5V min. 2 V
Eingangsstrom +1 pA

Sample-Rate

max.500 kS/s (2 ps)

...mit Optoisolierung (,,i*-versions):

MessgrafBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Massebezug ,1"-Versionen-Digital- |[DIO_GND)
I/O-Masse von der PC
Masse und vom Rest
der Karte entkoppelt
Port-Typ PortA Ausgangsport

Port B

Eingangsport




Port C, D

bidirektionale TTL-Ports
(es gelten die Pegel “ohne
Optoisolierung”)

Ausgangspegel Unax  |Port A, B 42 V (von ext. Spannungs-
guelle abhangig)
lour Port A, B max. 30 mA
Eingangspegel Ir Port A, B 7,9mMA< <10 mA
Ui Port A, B max. 0,8 V
Un Port A, B min, 4,5V, max. 5V

Sample-Rate

max. 172 kS/s (5,8 us)

*optional héhere Eingangsspannungen maglich — bitte wenden Sie
sich an unsere Support-Abteilung

Bitmuster-Ausgabe

MessgrdfBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Ports flexibles Portmapping A B CD
auf alle digitale Aus-
gangsports
Betriebsart .otreaming”
Bitmuster-FIFO (identisch mit D/A-FIFO |4 k Werte

3)

Sample-Rate

TTL-Port

max. 500 kS/s (2 us)

Optoisolierter Port

max. 172 kS/s (5,8 us)

Bitmuster-Timer in Schritten von 2ps...130 s
30,30 ns programmier-
bar

Ext. Triggereingang |Typ: digital AO TRIG 3

Eingangspegel

siehe ext. Trigger D/A-
Teil

Verzogerungszeit

ohne Optoisolierung

max. 30 ns

mit Optoisolierung

typ. 80 ns

Triggermodi

Software-Start, ext.
Digital-Trigger

Ext. Triggerflanken

steigend, fallend, beliebig




Frequenz Ein-/Ausgabe

Verfugbarkeit ,f*-Option fur ME-4660/4670/4680

Signalform Rechteck

Frequenzmesskanale

Messgrife/ Bedingung/ Wert

Kriterium Erlduterung

Massebezug PC-Masse (PC_GND)

Anzahl-Kanale (FL_O...3) 4 Eingange (TTL)

Eingangspegel Uy bei Veg = 5V max. 0,8 V
UnbeiVee =5V min. 2 V

Eingangsstrom +1 A

Periodendauer (T)

Tmin- :Tmin. asym. :Tmin.sym.
Tmax. asym.

Tmax. sym-

181.81 ns (5,5 MHz)
32,55 (0,03 Hz)
655 (0,015 Hz)

Tastverhaltnis

variabel in Abhangigkeit
von T

in Schritten von 1 Tick
einstellbar

Aufldsung 1 Tick 30,30 ns
Genauigkeit iBD,% ns
Betriebsarten »9ingle”
Impulsgeneratorkanale
MessgrafBe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlduterung
Massebezug PC-Masse (PC_GND)
Anzahl-Kanale (FO 0...3) 4 Ausgange (TTL)
Ausgangspegel UoL at lour = 24 mA max. 0,5 V

Uon at lour = 24 mA min. 2,4 V

Periodendauer (T)

Tmin- :Tmin. asym. =Tmin.sym.
Trax. asym.

Tmax. sym-

181.81 ns (5,5 MHz)
3255 (0,03 H2)
65s (0,015 Hz)

Tastverhaltnis

variabel in Abhangigkeit
von T

in Schritten von 1 Tick
einstellbar

Auflésung

1 Tick

30,5 ns

Genauigkeit

130,% ns




Betriebsarten

,3ingle”

Zahler
Anzahl 3x16 bit (1x82C54)
Zahlertakt extern bis max. 10 MHz

...o0hne Optoisolierung

Messgrdfe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlduterung
Massebezug PC-Masse (PC_GND)

Pegel fiir Zdhlerausgang (OUT x)

UoL loo = +7,8 mA max. +0,45 V
Uon lon = -6 MA min. +2,4V
Pegel fiir Zdahlerausgang (CLK x, GATE x)
Ui liLmax = =10 pA -0,5Vv...+0,8V
Un lbmex = =10 pA +2,2V...+6V
...mit Optoisolierung (“I”’-Versionen)
Messgrafe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlauterung
Massebezug .1"-Versionen-Zahler- |CNT _GND
Masse von der PC-
Masse und vom Rest
der Karte entkoppelt
Ext.Versorgung fur CNT_VCC_IN +5 V/30 mA
Optokopplet
Pegel fiir Zdhlerausgang (OUT x)
Urmax 42 V
lour max. 30 mA
Pegel fiir Zahlereingange (CLK x, GATE x)
2 79mMA< k< 10mA
Ui max. 0,8 V
U min. 4,5V, max. & V*

*optional héhere Eingangsspannungen maglich — bitte wenden Sie
sich an unsere Support-Abteilung.




Optional: Versorgung der Optokoppler mit VCC des Analog-Teils
(A VCC). Beachten Sie, dass die galvanische Trennung zwischen
Analog- und Zahler-Teil dadurch aufgehoben wird (CNT_GND =

A GND), siehe Abb. 23.

Externer Interrupt

System weitergeleitet

Messgrife/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlduterung
Ext.Interrupt-Eingang |wird direkt an das EXT IRQ

Eingangspegel

siehe Digital-1/0Os

Masse-Bezug STTL" PC-Masse (PC_GND)
,Opto” Digital-l/0-Masse
(DIO_GND)
Allgemeine Daten
Messgrafe/ Bedingung/ Wert
Kriterium Erlduterung

Versorgung A/D-Teil

2DC/DC-Wandler

+3Vund =15V (2x3 W)

Stromverbrauch ohne ext. Last typ. 2,8 A
Belastbarkeit max. 200 mA
VCC 0uT
Kartenabmessungen |ME-4610 PCI 136 mm x 107 mm
onne Stotblech und e 175 mm x 107 mm
4650/4660/4670/468
0 PCI

PCIl-Express-Versionen

167,65 mm x 11,175 mm

CompactPCl-Versionen

3 HE CompactPCl-Karte

Anschlisse

ST1

78-polige Sub-D-Buchse

ST2 20-poliger Stiftstecker
Betriebstemperatur 0...70 °C
Lagertemperatur -40...100 °C
Luftfeuchtigkeit 20...55 %
(nicht kondensierend)
Zertifizierung CE




Anschlusshelegungen

Anschlussname

Al X
Al TRIG_D
Al TRIG_ A+

Al TRIG A-

A0 X
AO TRIG x
DIO_Ax
DIO_Bx
DIO Cx
DIO Dx
EXT_IRQ
CLK x
GATE_x
OUT x
PC GND

VCC_OUT

Gilt fir optoisolierte
Modelle

A GND
DIO_GND
CNT GND
CNT VCC_IN

Funktion

Analoge Eingangskanale
Digitaler Triggereingang fur A/D-Teil

Analoger Triggereingang fur A/D-Teil (positiver
Komparator-Eingang)

Analoger Triggereingang fur A/D-Teil (negativer
Komparator-Eingang)

Analoge Ausgangskanale

Digitaler Triggereingang je D/A-Kanal getrennt
Digitaler Ein-/Ausgang Port A

Digitaler Ein-/Ausgang Port B

Digitaler Ein-/Ausgang Port C

Digitaler Ein-/Ausgang Port D

Externer Interrupt-Eingang

Takt-Eingang fur Zahler

Gate-Eingang furZahler

Zahler-Ausgang

ST1 nicht-optoisolierte Modelle:
Gemeinsame Masse aller Funktionsgruppen
(=PC-Masse).

ST2: PC-Masse

ST1 nicht-optoisolierte Modelle:
Vee-Ausgang (+5 V vom PC); ST2: +5 V vom
PC; Gesamtlast max. 200 mA

Pin ohne Verbindung

Masse fur A/D und D/A Teil
Masse fur Digital-I/O-Teil
Masse fur Zahler

Auslieferungszustand: Eingang fur externe
Versorgungsspannung (+5 V=10 %) der
Zahler Optokoppler.



A VCC Optional (siehe Abb. 23 auf Seite 30):
Versorgung der Zahler-Optokoppler Gber den
Analog-Teil (A VCC)
Keine externe Beschaltung an Pin 1!



78-polige Sub-D (ST1) ME-4610

O

PC_GND = Bo o 200 PC_GND
ALS > o o < ALLO
A9 > - Bo g 190 < A1
AL10 o o < A2
A_11 > 76 575 37 180 < Al 3
AL12 > ) o < AL4
Al_13 » - 565 36 17 ¢ < A5
AL14 » o o < AlL6
Al_15 > 550 35 16O < AlL7
PC_GND 74 o O PC_GND
. nc > iz O 340 150 < nc e
nc > 7 336 33 140 < n.c
n.c » O [e; < n.c
nc > 7 52, 2 130 <n.c.
n.c. O O < n.c.
nc > S, 120 <n.c
nc » 70 O 31 O = < Nn.c
nc > - 304 5 110 PC_GND
nc » O O > n.c
nc < 490 100 > n.c.
nc. < 68 . 29, <> DIO_AO
EXT_IRQ > = 48, 8 O O [©DIOAT
ALTRIG.D » 67 5 o o <> DIO_A2
nc » O 27 8 O <> DIO_A3
nc. 66 w6 O <> DIO_A4
nc > O 70 <> DIO_A5
nc » 65 5 264 <> DIO_A6
PC_GND ” =T ,5 8O <DIO_A7
GATELO > o o0—F—+————————— DIO_BO
OUT_0 < Z) 50 <> DIO_B1
CLK 0 > 63 3 24, <> DIO_B2
GATE_1 » o 40 <> DIO_B3
OUT_1 =< 62 o 23, <> DIO_B4
CLK1 » p o, 30 <> DIO_B5
GATE 2 » o o < DIO_B6
OUT 2 < A5 ,, 2O <-Dio_7
K2 » 60 w10 PC_GND
PC_GND 5 10 VCC_ouT

Abbildung 29:

O

/8-polige Sub-D-Buchse ME-4610 (ST1)



78-polige Sub-D (ST1)
ME4650/4660/4670/4680

PC_GND (A_GND) 8 8% 4 200 PC_GND (A_GND)
AL8> o o < ALO
> 58 < -
AL 10 Al_9 7, 570 380 190 Al_1 < AL2
AL12> AT > 76, 560 %7, 18e < A3 < AlL4
AL14 > ALIS > B, %, e < ALS < AL6
Al_15 » 7 555 35 160 < AlL7 -
PC_GND (A_GND) 74, o PC_GND (A_GND)
Al24 > o, 150 < AI_16
Al_25 73, 345 < AI17
AlL26 » 58, 140 < ALL18
AL27 » 2o, 3, < AL19
A28 > 52, 5 180 <Al_20
AlL29 » AN o < AL21
AL30 > 51, 120 <Al_22
AL31 > 70, 31, < Al23
AL_TRIG_A+ > 505, 110 PC_GND (A_GND)
ALTRIG_A- > 9 . 30, > AO_0
AO_2 < % 100 > AO_1
AO_3 < 8 48 29, <> DIO_AO
> o} g0 <>
ALTRIG D » FXT-IRQ 67, . 28, PIOAT <> DIO_A2
AO TRI > O 8 O <>
AO_TRIG_1 > O-TRIG.0 66, 46 275 PI0AS <> DIO_A4
AO_TRIG_2 » o 7 o-—1<>DIO_A5
AO_TRIG_3 » 85, A 26, - <> DIO_AG
PC_GND (DIO_GND) 5o o5 8O —T©DIO_AT
GATE_O » 64, o <> DIO_BO
OUT_0 < e} 50 <> DIO_B1
CLK 0 » 8, ” 24, < DIO_B2
GATE_1» - o 5 4O [©DIO_B3
OUT_1 < O 2 o > DIO_B4
CLK_ 1> o 3 o-—<>DIO_B5
GATE 2 » 61, » 22, <> DIO_B6
OUT_2 <« ‘e} 20 <> DIO_B7
CLK 2 » 805 0 2, PC_GND
PC_GND (CNT_GND) o 10 VCC_OUT (DIO_GND)
(CNT_VCC_IN/
A_VCC)

Abbildung 30: 78-polige Sub-D-Buchse ME-4650,/4660,/4670,/4680
[5t1]

Je nach Modell sind nicht alle Pins der 78-poligen Sub-D-Buchse
belegt. Die Bezeichnungen in Klammern gelten fur die optoisolierten
Varianten (,i“-Versionen).



Zustecker “DIO” (ST2)

Adapterkabel (ME-AK-D25F/S (cPCI) von 20-poliger Stiftstecker
auf Slotblech mit 25-poliger Sub-D-Buchse (Im Lieferumfang der
Karte).

@
/3; n.c.
nc. —1®25 126 ne.
nec. —1®24 e ne.
DIO_C1 —®23 106 DIO_CO
DIO_C3 — @22 Je DIO C2
DIO_C5 ———1 @21 g4 DIO_C4 A
DIO_C7 ———1®20 , DIO_C6 ME-4610 PCI
DIO_D1 —®1g b DIO_DO
DIOD3 (15 DIO. D2 ST2
DIO_DS ———®17 , o DIO_D4 pio.ct— e e]— pio_co
DIO_D7 ———1 @16 54 DIO_D6 DIOC3— e e} — DO C2
vcng_gt? ::::i 2e PC_GND DIO.C5— e e DIO_C4
- \‘%) vcc_out DIO_C7 —® e{— DIO_C6
DIO.DI — e e} — DIO_DO
@ DIO.D3 — e e|— DIO_D2
DIO_D5 —|® | DIO_D4
DIO_D7 —{® e} — DIO_Dé
PC_.GND —|® @ — PC_GND
£ vcc_out —+te ef'— vcc out
' o ME-4650/4660/
o) l 4670/4680
oS PCI & PCI-Express

Abbildung 31: Zustecker "DIO" der ME-4600-Serie [Draufsicht]

Beachten Sie beim AnschlieBen des Adapterkabels, dass Sie Pin 1
des Flachbandkabels (rot markierte Leitung) wie oben gezeigt auf
den Stiftsteckers ST2 stecken.



Zusatzstecker ,,FIO“ (ST2)

Abbildung 32 zeigt die Anschlussbelegung von ST2 in Verbindung
mit der ,,FIO"-Option. Vier Impulsgenerator-Ausgange und vier Fre-
guenzmess-Eingange stehen zur Verfugung. Die Digital-l/0-Ports C
und D entfallen ersatzlos.

NN

O

/30\ n.c

ne ®25 4 ° n.c

ne ®24 44 ° n.c.
FO_1 @53 e FO.0
FO_3 L Jy) ve FO.2

n.c. 921 Se ne.

n.c. 920 7e ne.

AT ®19 4o FLO

FI_3 ®13 e FI2

ne ®17 4 ° n.c

n.c. ®16 le e

PC_GND ®15 54 PC_GND
veeout ®14 1o VCC_ouT

Abbildung 32: Zusatzstecker "FIO" der ME-4600 [Draufsicht]
Ergdanzung der Legende:

FI_x Eingang fur Frequenz-Messung (,,FIO"“-Option)
FO x  Ausgang fur Impulsgenerator (,FIO“-Option)

Achtung! Pins, die mit ,n.c.” bezeichnet sind, diirfen nicht

beschaltet werden. Ansonsten kann die Karte irre-
versibel beschadigt werden!

Hinweis: Beachten Sie bitte Abbildung 32 zum Anschluss des
Adapterkabels ME-AK-D25F/S (cPCI).

a a a C MEILHAUS
%g ELECTRONIC






