O.brixx XL D101 Gantner

Digitales Messmodul

Q.brixx XL - ein neues Mitglied der Q.serie - ist die ideale DAQ-L8sung flir mobile High-Performance-
Anwendungen in unbestandigen, rauen Umgebungen. Das Q.brixx XL-Datenerfassungssystem bietet Platz fir
bis zu 16 Messmodule sowie einen integrierten High-Performance-Controller fiir die Kommunikation,
Steuerung und Datenaufzeichnung. Das robuste Aluminium-Gehduse halt selbst starken Erschiitterungen und
Vibrationen stand und sichert so die volle Leistungsfahigkeit.

m Flexibilitat bei hoher Packungsdichte bis zu 16 Module m Elektromagnetische Vertrdglichkeit gemd3 EN61000-4
pro System in beliebiger Zusammenstellung und EN55011

m AnschlieBbar an Controller m Versorgung10...30 VDC

Die wichtigsten Features

m 8digitale Eingange und 8 digitale Ausgdnge
Konfigurierbar fir Zahler, Frequenz und PWM
nur 4 Eingdnge fiir Frequenz nutzbar

m Statusein- und -ausgdnge
Prozess- und Hostgesteuert

m Frequenzein- und -ausgdnge
Frequenzmessung bis 1 MHz (Chronos Methode),
Frequenzausgang bis 10 kHz

m Zdhler
Vor-/Rickwartszahler, Quadraturzahler mit Referenznullerkennung
(Reset/Enable), bis 1 MHz

m PWM-Ein- und Ausgdnge
Messung von Tastverhdltnis und Frequenz, Ausgabe mit variabler
Frequenz und/oder Tastverhaltnis

m Zeitmessung

m Galvanische Isolation
I/0-Signale (4 x 4 1/0s) zur Versorgung und der

vertrish durch A & ( : Kommunikationsschnittstelle
Isolationsspannung 500 VDC

AMC — analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heirrich-Lorenz-Str, 55 Tel.: +49/371/38352-0

09120 Chernitz Fax: +49/371/38305-09
E-Mail: infoi@armcsystemeds  Web: wiwa.amc-systemede
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Q.brixx XL D101 instruments
Digitales Messmodul
Technische Daten
Anschlussbelegung 10Pol Schraubklemme
1 +V =2 Din: State, Time, Set: Y Dout: State, Set, PWM,
2 Doxl (][] {+V and OV refere toan ; Do
3 D2 E} 5,' external power supply L0V referes to an external
L Dn power supply e
4 Dow3 )7
5 Do:4 E} ¥ 1
76 Dl =2 LW ov:
; g‘"g E} ‘C;i’ Du: Frequency:  Standard i 2 Wire Quadrature ‘wifhfa'Dé0;~ 'Z X 4 termi-|
o] D‘: 4 E} .Li’l L+Vand OV refere to an } j:asilaut;e.lg‘:gsgmltls =
E’ Z external pawer supply i G D AR Al — D \accept all mentioned
10 ov (]| L D " " ?gnalsasit required.
Al ) |- - he possible
1 +V E} T oV i Dx a D ]cgnﬁngrloiscst'ueck the |
= = Combination table”in the
2 Dol @ datasheet, ‘
3 Dol % :‘;: Din: Counter: Standard iy Quadrature 2 Wire Quadrature 4 Wire UD/DOWn rrrrrrrr
4 Do3 = P £+V/ and OV refere to an R A— D
i 5 Do:4 < external pawer supply E g - Dw s— D L (. D
6 D.l } %] | I Dn In
7 Dn2 =2 g— Dn indext— Din t— Din
8 Dn3 i@ L ov fodestnj— Din
9 Dn4 =i |2
10 ov =]z
Digitale Eingdnge
Anzahl | 8
Schaltschwelle | TTL oder 24 VDC entsprechend IEC 61131-2, Type 1
TTL Logic Spannung | < 0.8 VDC (Low)
> 3VDC (High)
24 VDC Logic Spannung | -3 bis zu 5 VDC (Low)
11 bis zu 30 VDC (High)
Eingangsspannung | 30 VDC max.
Eingangsstrom | 2 mA max.
Isolationsspannung | 500 VDC, Gruppe zu Gruppe, zur Spannungsversorgung, zur Schnittstelle
1 Storspannungen bis 1000 VDC, dauerhaft bis zu 250 VDC
DS 32



Q.brixx XL D101

Digitales Messmodul

Funktion Digitale Eingange

Gantner

instruments

Status
Ansprechzeit | 10 ps
8-fach Bit-Set | Spezifikation wie einfacher Status-Eingang, allerdings kann die bindr codierte Information von 8
Eingdngen in einer Variable tibertragen werden. Diese Funktion wird iber alle 8 Eingange gelegt,
auch wenn dies durch andere Funktionen wie Zahler oder Frequenzmessung schon belegt sind. Bei
Konflikt haben die anderen Funktionen Vorrang.
Frequenzmessung
Methode | Chronos
Optimierung durch Kombination von Zeitmessung und Impulszahlung,
Drehrichtungserkennung (0 °/90 °)
Frequenzbereich | 0.1 Hz bis zu 1 MHz
Zeitbasis | 0.001sbiszu1l0s
Referenzfrequenz | 48 MHz
Genauigkeit | 0.01% bei Zeitbasis > 1ms (-20°C bis zu +60°C)
Frequenzmessung mit | Spezifikation wie einfache Frequenzmessung, Fiir die Richtungserkennung wird die Phasenlage der
Drehrichtungserkennung | beiden Eingdange herangezogen
Zahler

Zdhlertiefe

32-bit (+31-bit)

Zahlerfrequenz

max. 1 Mhz

Vor-/riickwadrtszdhler

Mit einem zusdtzlichen Eingang fiir die Zdhlrichtung

Quadraturzdhler

Mit einem zusdtzlichen Eingang fiir die Richtungserkennung mit Hilfe der Phasenlage

Quadraturzahler mit Referenznull und
Reset/Enable

Wie der Quadraturzahler aber mit zwei zusatzlichen Eingangen fir die 0-Referenz-Erkennung und
Aktivieren der O-Referenz-Erkennung

PWM Messung (Tastverhaltnis)

Eingangsfrequenz

0.1 Hzbiszu 1 MHz

Genauigkeit

0.01% Freq < 2 kHz, 0.1% 2 kHz bis zu 20 kHz, 3% > 20 kHz (-20°C bis zu +60°C)

Auflésung

2lns

An einem D101 stehen 2 x 4 Klemmen fiir digitale Eingange zur Verfiigung. Diese kénnen beliebeg mit den oben angefiihrten Signalen
beschalten werden. Folgende Kombinationen sind mdglich.

Klemme 1 Klemme 2

Anschluss1.6 | Anschluss1.7 | Anschluss1.8 |Anschluss1.9 | Anschluss2.6 |Anschluss2.7 | Anschluss2.8 | Anschluss?2.9
Status Status Status Status Status Status Status Status
1ch.signal Status 1 ch.signal Status 1ch.signal Status 1ch.signal Status
Status Status Status Status Status Status 2 kanaliges Signal *
Status Status Status Status 2 kanaliges Signal * 2 kanaliges Signal *
Status Status Status Status 4 kanaliges Signal 2

Status Status 2 kanaliges Signal * 2 kanaliges Signal * | 2 kanaliges Signal *
Status Status 2 kanaliges Signal * 4 kanaliges Signal 2

2 kanaliges Signal * 2 kanaliges Signal * 4 kanaliges Signal 2

2 kanaliges Signal 2 kanaliges Signal * 2 kanaliges Signal * | 2 kanaliges Signal *

4 kanaliges Signal 2

4 kanaliges Signal 2

1 alle Digitalen Eingangsunktionen ausgenommen Status und
Quadraturzahler mit Referenznull und Reset/Enable

2 Quadraturzdhler mit Referenznull und Reset/Enable

Zeitmessung

Funktion | Messen der Zeit zwischen zwei Flanken, Messen der High-Time, der Low-Time und des Verhdltnisses
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Digitales Messmodul
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Zeitbereich | 1 psbis32's
Auflosung | 21 ns
Digitale Ausgdnge
Anzahl | 8
Ausgangsspannung | 12V bis zu30 VDC

Belastbarkeit

30 VDC/500 mA (ohmsche last)

Kontakt

Open Drain p-Kanal MOSFET

Funktion Digitale Ausgange

Status
Ansprechzeit | >0.5A >0.1A <0.1A
(abhangig vom Laststrom) | 1 us 100 ps 1000 s
8-fach Bit-Set | Spezifikation wie einfacher Status-Eingang, allerdings kann die bindr codierte Information von 8

Ausgdngen in einer Variable iibertragen werden. Diese Funktion wird (iber alle 8 Ausgage gelegt,

auch wenn diese durch andere Funktionen wie Zahler oder Frequenzmessung schon belegt sind. Bei

Konflikt haben die anderen Funktionen Vorrang.
Frequenzausgang

Frequenzbereich | 0.1 Hz bis zu 1 kHz / 10 kHz abhdngig vom Laststrom
Genauigkeit | 0.1 %
Auflésung | 1 ps

PWM Ausgang

Frequenzbereich

0.1 Hz biszu 1 kHz /10 kHz abhdngig vom Laststrom

Genauigkeit

01%

Aufldsung

lps

Kommunikationsschnittstelle Localbus

Protokolle

Proprietdrer Local-Bus (115200 bps bis zu 48 Mbps, Latenz <100 ns)
ASCII (19200 bps bis zu 115200 bps)
Modbus RTU

Datenformat

8E1

Standard

ANSI/TIA/EIA-485-A, 2-wire

Versorgung

Versorgungsspannung

10 bis zu 30 VDC, Uberspannungs- und Verpolungsschutz

Leistungsaufnahme

ca.2W

Spannungseinfluss

<0.001 %/V

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-20°Cbis zu +60°C

Lagertemperatur

-40°Cbis zu +85°C

Relative luftfeuchtigkeit

5 % bis zu 95 % bei 50°C, nicht kondensierend
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O.brixx XL D101 Gantner

Digitales Messmodul

Gultigkeit der Angaben

Aufwarmzeit | Alle Angaben sind giiltig nach einer Aufwdrmzeit von 45 Minuten

Technische Anderungen vorbehalten

Mechanische Informationen

Material | Aluminium

Abmessungen (BxHxT) | 30x 137 x135mm
Gewicht | ca. 50049

Bestellungs Informationen

Artikelnummer | 526526

Yertrieb durch A &‘

AMC — analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heirrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38355-0

09120 Chernitz Fax: +49{371/38305-99
E-Mail:info@armcsystemeds  Web v ame-systemede
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