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Die wichtigsten Features 

Der Q.core ist ein 19-Zoll-Slimline-Rack (1 HE) mit einem leistungsstarken Datenerfassungskern und einem
eingebauten 1-GB-Ethernet-Switch. Bis zu 6 Q.station können verbunden werden (Client) und ein Ethernet-
Port wird für die Kommunikation mit dem Netzwerk verwendet. Mit dem GI.data-Kern verhält er sich wie eine
Master-Q.station und kann Datenströme von allen verbundenen Q.Stations abrufen.

Sehr hohe Datenraten bis zu 96 Kanälen bei 100 kHz 
Datenströme von bis zu 6 Q.Stations mit 16 Kanälen zu je 100 kHz können
erfasst werden 

Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation mit Q.Stations und
Netzwerk 
6 Gbit-Ethernet-Ports (RJ45) auf der Rückseite für die Kommunikation mit
Q.stations.
1 Gbit-Ethernet-Port (RJ45) an der Vorderseite für die Kommunikation mit
Computern oder Servern im Netzwerk.
Konfiguration mit GI.bench für alle verbundenen Q.Stations und internen
Datenlogger 

Web Front End zur Datenvisualisierung und zum Export 
Eingebauter Webserver mit komfortablem Frontend zur Visualisierung
aller Live-Datenströme oder gespeicherten Daten, Exportfunktion für alle
Daten in mehreren Datenformaten 

1TB Datenspeicher 
Eingebaute 1-TB-SSD zur Speicherung großer Datenmengen. Mehrere
Datenlogger können für die kontinuierliche oder ausgelöste Speicherung
konfiguriert werden. Datenströme von mehreren Q.Stations und
unterschiedliche Abtastraten können zu einem einzigen Stream oder einer
Datendatei zusammengeführt werden 

Synchronisation und Zeitstempel der Messwerte 
Der Q.core kann per NTP aus dem Netzwerk synchronisiert werden und ist
ein NTP-Server für alle angeschlossenen Q.Stations. Synchronisation
durch Precision Time Protocol PTP optional. Die Q.station werden
zusätzlich von Q.sync (fest verdrahtet) in NTP synchronisiert 
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Technische Daten 

Micro Controller

Typ Intel i7

RAM 16 GB

Datenspeicher 1TB SSD erweiterbar durch NAS

RTC Batterie gepuffert

OS RT Linux

Ethernet Schnittstelle

Kanäle 1 für Netzwerk Kommunikation

Schnittstelle RJ45 Port 1 Gigabit/s (1Gig-E)

Port 8090 und 8004 Websocket für Datenstrom und System Konfiguration mit GI.bench

Client-Interface

Kanäle 6 für kommunikation mit Q.station

Schnittstelle RJ45 Port 1 Gigabit/s (1Gig-E)

Datenrate an jedem Port eine Q.station mit 16 Variablen mit jeweils 100 kHz

USB Schnittstelle (nur Q.core 102)

Kanäle 2

Version USB 3.0

Funktion für zusätzliche Speicherung von Messwerten

HDMI Schnittstelle (nur Q.core 102)

Kanäle 1

Version HDMI 2.0

Funktion Nur zu Servicezwecken

Synchronisation

Ethernet NTP vom Netzwerk

Clients Q.station durch NTP vom Q.core
Zusätzliche festverdrahtete Q.sync zwischen Q.Stations erforderlich

PTP Optional

Versorgung

Versorgungsspannung 12 VDC mit mitgeliefertem Tischnetzteil

Leistungsaufnahme 100 W

Versorgungsstecker Lemo EGJ.1B.302.CLA

Elektromagnetische Verträglichkeit

Entsprechend EN 61000-4 und EN 55011
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Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C bis zu +40°C

Lagertemperatur -20°C bis zu +60°C

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis zu 95 % bei 50°C, nicht kondensierend

Software Add-On

Typ GI.data core mit eingebautem Webserver

Funktion Bereitstellung von Dashboards für die Datenvisualisierung, benutzerdefinierte Dashboarsds,
Exportfunktion

Konfiguration Alle verbundenen Q.stations, die mit GI.bench konfiguriert werden können (1 Computerlizenz
enthalten)

Plug-ins

OPC-UA OPC-UA Server stellt OPC-Clients alle Variablen zur Verfügung

Rainflow Zyklus zählender Algorythmus Rainflow HCM entsprechend Colormann Seeger mit Matrix in .scv
Format

FFT Frequenz Analyse mit wählbarem Fenster Modus, Frequenzbereich und Anzahl von bins (Auflösung)
mit Ausgabe in .scv Format

Mechanische Informationen

Material Aluminium und ABS

Typ 19" standard 1HU

Messungen (B x H x T) 444 x 44 x 260 mm

Gewicht ca. 2500 g 

Versionsübersicht

631422 - Q.core 101 Basis Version (1x Ethernet Front, 6x Ethernet Back)

631523 - Q.core 102 Zusätzliche Anschlüsse für die Benutzeroberfläche (2x USB3.0, 1x HDMI)

Bestellungs Informationen 

Artikelnummer See Version Overview | Siehe Versionsübersicht
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