
I-7011/D
1-Kanal Thermoelementeingang

• ein programmierbarer analoger Eingang:
mV: ±15; ±50; ±100; ±500 V: ±1; ±2,5
mA: ±20 (über externen Shunt)

• Thermoelemente: J, K, T,E, R, S, B, N, C
J: -210°C bis 760°C
K: -270°C bis 1.370°C
E: -270°C bis 1.000°C

• Abtastrate: 10 Hz
• 1 Digitaleingang
• 2 Digitalausgänge
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme:  0,9 W (I-7011)

  1,5 W (I-7011D)

I-7011P/PD
1-Kanal Thermoelementeingang, 
erweiterter Messbereich

• ein programmierbarer Eingang:
mV: ±15; ±50; ±100; ±500 
V: ±1; ±2,5 / mA: ±20 (über externen Shunt)

• Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M
erweiterter Messbereich
J: -210°C bis 760°C
K: -270°C bis 1.370°C
E: -270°C bis 1.000°C
L: -200°C bis 800°C
M: -200°C bis 100°C

• Abtastrate: 10 Hz
• 1 Digitaleingang
• 2 Digitalausgänge
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme: 0,9 W (I-7011P) / 1,5 W (I-7011PD)

I-7013/D
1-Kanal Pt100 Eingang

• ein programmierbarer analoger Eingang: 
Pt, Ni RTD
Pt 100: ±100°C; 0°C bis 100°C; 
0°C bis 200°C; 0°C bis 600°C
Ni: -80°C bis 100°C, 0°C bis 100°C

• Abtastrate: 10 Hz
• Anschluss: 2-, 3- oder 4-Draht
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme:  0,7 W (I-7013)

  1,3 W (I-7013D)

I-7033/D / M-7033/D
3-Kanal Pt100 Eingang

• 3 programmierbare analoge Eingänge:
Pt, Ni RTD
Pt 100: ±100°C; 0°C bis 100°C; 
0°C bis 200°C; 0°C bis 600°C
Ni: -80°C bis 100°C, 0°C bis 100°C

• Abtastrate: 15 Hz
• Anschluss: 2-, 3- oder 4-Draht
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme: 1,0 W (I-7033/M-7033)

  1,6 W (I-7033D/M-7033D)
• Auch als M-7033 / M-7033D lieferbar

I-7015/P / M-7015/P
6-Kanal Pt100 Eingang

• 6 programmierbare analoge Eingänge: 
Pt, NI und CU RTD
Pt100: ±100°C; 0°C bis 100°C; 
0°C bis 200°C; 0°C bis 600°C
Pt1000: -200°C bis 600°C
NI120: -80°C bis 100°C; 0°C bis 100°C
CU100: -20°C bis 150°C; 0°C bis 200°C
CU1000: -20°C bis 150°C

• Abtastrate: 12 Hz
• Anschluss: 2- oder 3- Draht
• 3-Draht mit Ausgleich des Leistungswiderstandes
• 4 kV ESD Schutz
• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,2 W 
• Auch als M-7015 / M-7015P lieferbar

I-7018/R / M-7018/R 
8-Kanal Thermoelementeingang

• 8 programmierbare analoge Eingänge:
mV: ±15; ±50; ±100; ±500
V: ±1; ±2,5
mA: ±20 (über externen Shunt)

• Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, N, C
J: -210°C bis 760°C
K: -270°C bis 1.370°C
E: -270°C bis 1.000°C

• Kanäle: 6 differentielle und 2 single-ended  
oder 8 differentielle (per Jumper einstellbar)

• Überspannungsschutz: 240 Vrms 
(nur I-7018R/M-7018R) 

• Isolation: 3.000 V
• 4 kV ESD Schutz
• Leistungsaufnahme: 1,0 W
• Auch als M-7018 / M-7018R lieferbar
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I-7018P  
8-Kanal Thermoelement, 
erw. Messbereich

• 8 programmierbare analoge Eingänge:
mV: ±15; ±50; ±100; ±500
V: ±1; ±2,5
mA: ±20 (über externen Shunt)

• erweiterter Messbereich
• Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M

J: -210°C bis 760°C
K: -270°C bis 1370°C
E: -270°C bis 1.000°C
L: -200°C bis 800°C
M: -200°C bis 100°C

• Kanäle: 6 differentielle und 2 single-ended  
oder 8 differentielle (durch Jumper einstellbar)

• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,0 W

I-7018Z / M-7018Z   
10-Kanal Thermoelement, 240 V Schutz

• 10 programmierbare analoge Eingänge:
mV: ±15; ±50; ±100; ±500
V: ±1; ±2,5 / mA: 0 bis 20, 4 bis 20
Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, L2

• jeder Kanal individuell einstellbar
• Aufl ösung: 16-bit 
• Kabelbrucherkennung
• Eingangsimpedanz: 20 MΩ
• Bandbreite: 15,74 Hz 
• Abtastrate: 10 Hz
• Überspannungsschutz: 250 VDC (integriert)
• Isolation: 3.750 V
• Leistungsaufnahme: 1,0 W
• Anschluss über Adapter DB-1820 mit abnehmba-

ren Schraubklemmen
• Auch als M-7018Z lieferbar

I-7019R / M-7019R   
8-Kanal Universalanalo geingang

• 8 programmierbare analoge Eingänge 
mV: ±15, ±50, ±100, ±150, ±500 
V: ±1, ±2,5, ±5, ±10 
mA: ±20 (anwählbar per Jumper)
Thermoelemente: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, L2

• jeder Kanal individuell einstellbar
• Aufl ösung: 16-bit 
• Kabelbrucherkennung
• Eingangsimpedanz: 2 MΩ
• Bandbreite: 5,24 Hz; Abtastrate: 10 Hz
• Genauigkeit: ±0,05%; Drift: ±10 uV/°C 
• CMR @ 50/60 Hz: 86dB, typisch 
• Überspannungsschutz: 240 Vrms
• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,2 W
• Auch als M-7019R lieferbar

I-7005
8-Kanal Thermistormodul

• 8 differentielle Thermistor-Eingänge:
• Unterstützung diverser Thermistortypen und vom 

Benutzer defi nierbare Typen
• Abtastrate: 8 Hz
• individuelle Konfi guration einzelner Kanäle
• Leistungsbrucherkennung
• 6 digitale Ausgänge (npn), max. 30 V@100 mA
• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,3 W

I-7016/D / M-7016/D  
2-Kanal Analogeingang für DMS

• 2 analoge Eingänge zum Anschluss von  
Dehnmessstreifen

• Spannung: mV: ±15, ±50, ±100, ±500
V: ±1, ±2,5 
mA: ±20 

• Abtastrate: 10 Hz
• 1 analoger Ausgang

Speisespannung: 0 bis 10 V, 40 mA
• 4 Digitalausgänge
• 1 Digitaleingang
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme:  2,4 W (I-7016)

  3,0 W (I-7016D)
• Auch als M7016 / M-7016D lieferbar

I-7014D    
1-Kanal Analogeingang für Transmitter

• ein programmierbarer analoger Eingang,
isoliert:
mV: ±150; ±500 
V: ±1; ±5; ±1 
mA: ±20 

• Abtastrate: 10 Hz
• 1 Digitaleingang
• 2 Digitalausgänge 
• isolierte Transmitter-Speisespannung: 15 VDC
• Isolation: 3.000 V
• mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme: 1,9 W
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I-7016P/PD 
1-Kanal Analogeingang DMS, 
Fühlerleitung

• 1 analoger Eingang zum Anschluss von   
Dehnmessstreifen

• Spannung: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, 
±500 mV, ±1 V, ±2,5 V, 
±20 mA

• Speisespannung: 0 bis +10 V
• Abtastrate: 10 Hz

Höhere Messgenauigkeit durch 6-Leitertechnik:
• Fühlerleitung (Sense Loop Line)
• 16-bit ADC
• hochstabile Brückenversorgung
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme:  2,4 W (I-7016P)

  3,0 W (I-7016PD)

I-7012/F/D/FD
1-Kanal Analogeingang

• ein programmierbarer analoger Eingang,
isoliert:
mV: ±150; ±500 
V: ±1; ±5; ±10
mA: ±20 (über externen Shunt)

• Bandbreite: 5,24 Hz
• Abtastrate (total):

Normal Mode: 10 Hz/16 bit (I-7012/D)
Fast Mode: 100 Hz/12 bit (I-7012F/FD)

• 1 Digitaleingang
• 2 Digitalausgänge
• Isolation: 3.000 V
• D-Modell mit 4½-stelligem Display
• Leistungsaufnahme: 1,3 W (I-7012/F) 

  1,9 W (I-7012D/FD)

I-7017/F / M-7017 
8-Kanal Analogeingang

• 8 programmierbare analoge Eingänge:
±150/±500 mV; ±1/±5/±10 V;
±20 mA (über externen Shunt)

• Abtastrate (total):
Normal Mode: 10 Hz/16-bit
Fast Mode: 60 Hz/12-bit (nur I-7017F)

• Kanäle: 6 differentielle und 2 single-ended
oder 8 differentielle 
(durch Jumper einstellbar)

• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,3 W
• Auch als M-7017 lieferbar

I-7017C/RC/FC / M-7017C/RC    
8-Kanal AE, Überspannungsschutz 

• 8 Stromeingänge: ±20 mA (kein externer Wider-
stand nötig)  

• Differenzeingänge
• Eingangsimpedanz: 125 Ω 
• Abtastrate (total): Normal Mode: 10 Hz/16-bit

Fast Mode: 60 Hz/12-bit ( I-7017FC) 
• Bandbreite: 15,7 Hz (I-7017C)

13,1 Hz (I-7017RC), 78,7 Hz (I-7017FC) 
• Genauigkeit: ± 0.1% oder besser; Drift: ± 10 uV/°C 
• CMR @ 50/60 Hz: 86dB typisch 
• Überspannungsschutz: 

±35 V (I-7017C/M-7017C/I-7017FC); 
240Vrms (I-7017RC/M-7017RC)

• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,3 W 
• Auch als M7017C / M-7017RC lieferbar

I-7017R / M-7017R    
8-Kanal AE, Überspannungsschutz

• 8 programmierbare analoge Eingänge 
mV: ±500 
V: ±1, ±5, ±10
mA: ±20 (über externen Shunt) 

• Differenzeingänge
• Aufl ösung: 12-bit@60 Hz/16-bit@10 Hz 
• Eingangsimpedanz: 2 MΩ
• Bandbreite: 13,1 Hz@16-bit/78,7 Hz@12-bit
• Abtastrate: 10 Hz   
• Genauigkeit: ± 0,1%@16-bit/±0,5%@16-bit
• Drift: ± 20 uV/°C 
• CMR @ 50/60 Hz: 86 dB typisch 
• Überspannungsschutz: 240 Vrms
• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,3 W
• Auch als M-7017R lieferbar

I-7017R-A5 / M-7017R-A5
8-Kanal AE, Überspannungsschutz,  
50/150 VDC

• 8 programmierbare analoge Eingänge
V: ±50VDC, ±150VDC

• Aufl ösung: 12-bit@50 Hz/16-bit@10 Hz
• Eingangsimpedanz: 290 KΩ
• Genauigkeit: ± 0,1% oder besser
• Drift: ± 20 uV/°C
• Überspannungsschutz: 200 VDC
• Isolation: 3.000 V
• 4 kV ESD Schutz
• Leistungsaufnahme: 1,7 W
• Auch als M-7017R-A5 lieferbar
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I-7017Z / M-7017Z
Analogeingang, 10 differentielle, 
20 single-ended Kanäle

• 10 differentielle und 20 single-ended program-
mierbare, analoge Eingänge
mV: ±500 V: 
V: ±1, ±5, ±10
mA: ±20, 0 bis 20, 4 bis 20 (über Jumper)

• Aufl ösung: 12-bit@60 Hz/16-bit@10 Hz
• Eingangsimpedanz: 2 MΩ (Diff), 1 MΩ (SE)
• Bandbreite: 15,7 Hz
• Genauigkeit: ± 0,1% oder besser
• Drift: ± 10 uV/°C
• Überspannungsschutz: 240 Vrms (diff), 

150 Vrms (SE)
• Isolation: 3.000 V
• 4 kV ESD Schutz
• Leistungsaufnahme: 2 W
• Auch als M-7017Z lieferbar

I-7021/P         
1-Kanal Analogausgang, 12 / 16-bit

• ein programmierbarer analoger Ausgang,
isoliert
V: 0 bis 10
mA: 0 bis 20, 4 bis 20

• programmierbare Ausgabefl anke:
0,125 bis 128 mA/Sek
0,0625 bis 64,9 V/Sek

• Aufl ösung: 
I-7021: 12-bit
I-7021P: 16-bit

• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 1,8 W

I-7022 / M-7022            
2-Kanal Analogausgang, 12-bit 

• 2 programmierbare analoge Ausgänge
V: 0 bis 10
mA: 0 bis 20, 4 bis 20

• 12-bit Aufl ösung
• Genauigkeit: 0,1% FSR
• programmierbare Ausgabefl anke:

0,125 bis 1.024 mA/s,
0,0625 bis 512 V/s

• Lastwiderstand: 
500 Ω bei interner Versorgung
1 kΩ bei Versorgung 24 VDC extern

• Isolation: 3.000 V
• Leistungsaufnahme: 3,0 W
• Auch als M-7022 lieferbar

I-7024 / M-7024        
4-Kanal Analogausgang, 14-bit

• 4 programmierbare analoge Ausgänge
V: 0 bis 5; 0 bis 10; ±5; ±10
mA: 0 bis 20; 4 bis 20

• Aufl ösung: 14-bit
• programmierbare Ausgabefl anke:

0,125 bis 2.048 mA/s
0,0625 bis 1.024 mA/s

• Lastwiderstand: 
1 kΩ bei 24 VDC externer Versorgung

• Isolation: 3.750 V
• Leistungsaufnahme: 2,4 W
• Auch als M-7024 lieferbar

I-7052/D / M-7052/D 
8-Kanal Digitaleingang

• 6 differentielle, 2 single-ended digitale 
Eingänge, mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit
low: 0 bis 1 V
high: 4 bis 30 V

• Eingangswiderstand: 3 kΩ
• Isolation: 5.000 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,4 W (I-7052/M-7052)

  0,7 W (I-7052D/M-7052D)
• Auch als M-7052 / M-7052D lieferbar

I-7058/D
8-Kanal Digitaleingang

• 8 Wechselspannungseingänge
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit 

• Eingangsbereich 0 bis 250 VAC
• Logik:

low: < 30 VDC
high: > 80 VAC

• Eingangsimpedanz: 68 kΩ
• Isolation: 5.000 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,3 W (I-7058)

  1,0 W (I-7058D) 
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I-7041/D / M-7041/D    
14-Kanal Digitaleingang

• 14 single-ended digitale Eingänge,
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit
low: 0 bis 1 V
high: 4 bis 30 V

• Eingangswiderstand: 3 kΩ
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Isolation: 3.750 V
• Leistungsaufnahme:  0,2 W (I-7041/M-7041)

  0,9 W (I-7041D/M-7041D)
• Auch als M-7041 / M-7041/D lieferbar

I-7051/D / M-7051/D 
16-Kanal Digitaleingang

• 16 digitale Eingänge bis 50 V mit   
Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit

• Dry Contact:
Logisch 0 = verbunden mit Masse
Logisch 1 = offen
Wet Contact:
Logisch 0 = max. + 4 V
Logisch 1 = 10 bis 50 V

• Überspannungschutz: bis 70 V
• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,3 W (I-7051/ M-7051) 

  1,2 W ( I-7051D/ M-7051D)
• Auch als M-7051 / M-7051/D lieferbar

I-7053-FG/D / M-7053/D 
16-Kanal Digitaleingang

• 16 single-ended digitale Eingänge
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit,
nicht isoliert

• DryContact:
Logisch 0 = verbunden mit Masse
Logisch 1 = offen

• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  

0,7 W (I-7053-FG/M-7053) 
0,9 W (I-7053D-FG/M-7053D)

• Auch als M-7053 / M-7053/D lieferbar

I-7044/D   
4/8-Kanal Digitalein-/-ausgang

• 4 single-ended digitale Eingänge mit
Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit
Low: 0 bis 1 V 
High: 3,5 bis 30 V

• 8 digitale Ausgänge
Open Collector bis 30 V
375 mA max. pro Kanal

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  1,0 W (I-7044)

  1,7 W (I-7044D)

• 7 digitale Eingänge (npn) mit Zählerfunktion, 
100 Hz, 16-bit
Low: 0 bis 1 V 
High: 4 bis 30 V

• 8 digitale Ausgänge (npn) 
Open Collector bis 30 V
30 mA max.

• Ein-/Ausgänge nicht isoliert
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,4 W (I-7050 / M-7050)

  1,1 W (I-7050D / M-7050D)
• Auch als M-7050 / M-7050D lieferbar

• 7 digitale Eingänge (pnp) mit Zählerfunktion,
100 Hz, 16-bit
Low: 0 bis 1 V
High: 4 bis 30 V

• 8 digitale Ausgänge (pnp)
Open Collector bis 30 V
30 mA max.

• Ein-/Ausgänge nicht isoliert
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme: 0,5 W (I-7050A)

  1,4 W (I-7050AD)

I-7050/D / M-7050/D     
7/8-Kanal Digitalein-/-ausgang (npn)

I-7050A/D     
7/8-Kanal Digitalein-/-ausgang (pnp)
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I-7045/D / M-7045/D 
16-Kanal Digitalausgang

• 16 digitale Ausgänge
0 bis 40 V, bis 650 mA pro Kanal
kurzschlussfest

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,6 W (I-7045/M-7045) 

  1,5 W ( I-7045D/M-7045D)
• Auch als M-7045 / M-7045D lieferbar

I-7042/D 
13-Kanal Digitalausgang

• 13 digitale Ausgänge
Open Collector bis 30 V
100 mA max. pro Kanal

• Isolationsspannung: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  1,0 W (I-7042)

  1,7 W (I-7042D)

I-7043/D 
16-Kanal Digitalausgang

• 16 digitale Ausgänge, 
nicht isoliert
Open Collector bis 30 V
100 mA max. pro Kanal

• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  0,4 W (I-7043) 

  1,1 W (I-7043D)

I-7063/D      
8/3-Kanal Digitaleingang / Relais

• 8 digitale Eingänge, 
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit
Logisch 0: max. 1 V
Logisch 1: 4 bis 30 V

• 3 Relaisausgänge
Typ A Schließer 
AC: 250 V/5 A
DC: 30 V/5 A
Schaltzeit ON: 6 ms
OFF: 3 ms

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  1,0 W (I-7063)

  1,5 W (I-7063D)

I-7060/D / M-7060/D  
4/4-Kanal Digitaleingang / Relais

• 4 single-ended digitale Eingänge
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit
low: 0 bis 1 V
high: 4 bis 30 V

• 4 Relaisausgänge:
2 x Typ A Schließer 
2 x Typ C Wechsler
AC: 125 V/0,5 A 
DC:   24 V/2,0 A

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  1,3 W (I-7060/M-7060)

  1,9 W (I-7060D/M-7060D)
• Auch als M-7060 / M-7060D lieferbar

I-7055/D / M-7055/D   
8/8-Kanal Digitalein-/-ausgang

• 8 digitale Eingänge bis 50 Volt, 
mit Zählerfunktion, 100 Hz, 16-bit

• DryContact: 
Logisch 0 = verbunden mit Masse
Logisch 1 = offen
WetContact: 
Logisch 0 = max. 4 V
Logisch 1 = 10 bis 50 V

• Digitale Ausgänge bis 40 V, 
max. 650 mA pro Kanal
kurzschlussfest

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige 
• Leistungsaufnahme:  1,2 W (I-7055/M-7055) 

  2,2 W ( I-7055D/M-7055D)
• Auch als M-7055 / M-7055D Lieferbar
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• 12 Relaisausgänge, Typ A,
Schaltleistung 250 VAC/5 A, 30 VDC/5 A
Anzugszeit: 6ms, Abfallzeit: 3ms
Lebensdauer (typisch): 
Ohne Last: 20.000.000
5A@250VAC: 30.000
5A@30VDC: 70.000

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme: 1,7 W (I-7061/M-7061)

  2,3 W (I-7061D/M-7061D)
• Auch als M-7061 / M-7061D lieferbar

I-7065A/D/I-7065B/D 
4/5-Kanal Digitaleingang / Relais

• 4 digitale Eingänge mit Zählerfunktion, 
100 Hz, 16-bit
Logisch 0: max. 1 V
Logisch1: 3,5 bis 30 V

• 5 Halbleiterrelais
I-7065A/I-7065AD:
max. Spannung: 24 bis 265 VAC
max. Strom: 1,0 A
I-7065B/I-7065BD:
max. Spannung: 3 bis 30 VAC
max. Strom: 1,0 A

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme: 

0,8 W (I-7065A)/1,6 W (I-7065AD)
0,6 W (I-7065B)/1,4 W (I-7065BD)

I-7067/D / M-7067/D
7-Kanal Relais

• 7 Relaisausgänge, Typ A
AC: 120 V / 0,5 A
DC:   24 V / 1,0 A

• Schaltzeit: ON: 5 ms
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme: 1,5 W (I-7067/M-7067)

  2,2 W (I-7067D/M-7067D)
• Auch als M-7067 / M-7067D lieferbar

I-7080B/D / M-7080B/D 
2-Kanal Zähler/Frequenz

• 2 unabhängige 32-bit Zähler
• Eingangsspannung (isoliert)

Low: 0 bis 1 V
High: 3,5 bis 30 V

• Isolation: 3.750 V
• Eingangsspannung (nicht isoliert)

Low:  programmierbar zwischen 0 bis 5 V
High: programmierbar zwischen 0 bis 5 V

• Eingangsfrequenz: max. 100 kHz
• Backup-Batterie für Zählerwerte
• 2 digitale Ausgänge (pnp), 30 V@30 mA
• Leistungsaufnahme: 

2,0 W (I-7080B / M-7080B)
2,2 W (I-7080BD / M-7080BD) 

• Auch als M-7080B / M-7080BD lieferbar

DSP 30-24    
30 W/24V Netzteil für die DIN-Schiene

• Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, 
47 bis 63 Hz

• kurzschlussfest, Überlastschutz
• Betriebstemperatur: -25°C bis +71°C
• Sicherheitstandards: EN60950, UL508
• Abmessungen: (B x H x T) 53 x 91 x 55,6 mm

I-7061/D / M-7061/D      
12-Kanal Relais

• 4 digitale Eingängemit Zählerfunktion, 
100 Hz, 16-bit
low: 0 bis 1 V
high: 3,5 bis 30 V

• 5 Relaisausgänge, 
Schaltleistung 230 VAC/5 A, 30 VDC/5 A

• Isolation: 3.750 V
• D-Modell mit LED-Statusanzeige
• Leistungsaufnahme:  1,3 W (I-7065/M-7065)

  2,2 W (I-7065D/M-7065D)
• Auch als M-7065 / M-7065D lieferbar

I-7065/D / M-7065/D      
4/5-Kanal Digitaleingang / Relais

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

DCON-
Protokoll

DCON-
Protokoll

DCON-
Protokoll

Modbus-
Protokoll

Modbus-
Protokoll

DCON-
Protokoll

DCON-
Protokoll

Modbus-
Protokoll

Modbus-
Protokoll

17Spectra GmbH & Co. KG  
www.spectra.de  vertrieb@spectra.de

Niederlassung Österreich  
www.spectra-austria.at  info@spectra-austria.at

Spectra (Schweiz) AG 
www.spectra.ch  info@spectra.ch

Digitale Module & Stromversorgungen

goebel
Vertrieb-durch-AMC

goebel
AMC-Urheber+Irrtum-Stempel


