
Q.bloxx XE D104
Digitales Eingangsmodul 

 

 

Die wichtigsten Features 

Q.bloxx XE – ein neues Mitglied der Q.serie – ist die ideale EtherCAT-DAQ-Lösung für großflächige dezentrale
Installationen, die nach Hochleistungs-Messmodulen und kundenspezifischen Sensoranschlüssen verlangen.
Q.bloxx XE-Messmodule bieten integrierte Signalkonditionierung und arithmetische Funktionen in modularen,
DIN-schienenmontierbaren Gehäusen. Für die Systemerweiterung lassen sich die Module einfach
zusammenklicken. Q.bloxx XE-Module bieten Messgeschwindigkeiten von bis zu 100 kHz pro Kanal, kurze
Taktzeiten, geringen Jitter und eine präzise Synchronisation.

RS-485, 2-Leiter, EtherCAT (LVDS) 

FoE (file access over EtherCAT, ETG.1000.5) und CoE (CAN
over EtherCAT, ETG.50001.1) 

Kofigurierbares PDO-Mapping zur Optimierung des
Datendurchsatzes 

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN61000-4
und EN55011 

Versorgung 10 … 30 VDC und DIN Tragschienenmontage
gemäß EN 60715 

Galvanische Trennung 
von Eingangssignalen (2 Gruppen x 8 Eingänge),
zur Versorgung und zur Schnittstelle,
Isolationsspannung 500 VDC 

Kurze Reaktionszeiten 
10 µs pro Eingang 

16 digitale Eingänge 
Status, Einzel- oder Bitset, hostgesteuert 

Konfigurierbare Schaltschwelle 
TTL oder 10 V-Pegel 

 

        

        

        

  



Technische Daten 

Anschlussbelegung 10Pol Schraubklemme

 

Digitale Eingänge

Anzahl 16

Betriebsarten Status

Schaltschwelle TTL oder 24 VDC entsprechend IEC 61131-2, Typ 1

TTL Logic Spannung < 0.8 VDC (Low)
> 3 VDC (High)

24 VDC Logic Spannung -3 bis zu 5 VDC (Low)
11 bis zu 30 VDC (High)

Eingang Typ PNP (Stromsenke)

Ansprechzeit 10 µs

Eingangsspannung 30 VDC max.

Eingangsstrom 2 mA max.

Isolationsspannung 500 VDC, Gruppe zu Gruppe, zur Spannungsversorgung, zur Schnittstelle ¹

1 Störspannungen bis 1000 VDC, dauerhaft bis zu 250 VDC

Kommunikationsschnittstelle EtherCAT

Standard RS-485, 2-Leiter

Protokolle EtherCAT (LVDS)

Versorgung

Versorgungsspannung 10 bis zu 30 VDC, Überspannungs- und Verpolungsschutz

Leistungsaufnahme 2 W (ca.)

Spannungseinfluss <0.001 % / V

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C bis zu +60°C

Lagertemperatur -40°C bis zu +85°C

Relative luftfeuchtigkeit 5 - 95 % bei 50°C (nicht kondensierend)
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Gültigkeit der Angaben

Alle angaben sind gültig nach einer aufwärmzeit von 45 minuten

Technische änderungen vorbehalten

Mechanische Informationen

Material Aluminium und ABS

Abmessungen (B x H x T) 30x 145 x 135mm

Gewicht ca. 500 g

Bestellungs Informationen 

Artikelnummer 520318
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