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NI 9220

Analogeingangsmodul mit 16 Kanalen, 100 kS/s pro Kanal, 16 bit, £10 V

*  A/D-Wandler mit 100 kS/s zur simultanen Abtastung

+  Uberspannungsschutz von 30 V

«  Kontinuierliche galvanische Trennung gegen Masse von 250 Veff
(Steckklemmen)

«  Kontinuierliche galvanische Trennung gegen Masse von 60 VDC
(D-Sub-Anschluss)

Ubersicht

Mehr Kanale in weniger Steckplatzen

Die Beschaltung des Analogeingangs beim NI 9220 wurde so konzipiert, dass es der Beschaltung des Moduls NI 9215 ziemlich genau entspricht. Ein
einzelnes NI 9220 kann in den meisten Fallen vier Module vom Typ NI 9215 ersetzen, und das bei niedrigeren Kosten pro Kanal.

Analoge Steuerung und Regelung mit hoher Kanalanzahl

Das NI 9220 (16 Kanale, simultan abgetasteter Eingang mit 100 kS/s) lasst sich mit dem NI 9264 (16 Kanéle, simultan abgetasteter Eingang mit 25 kS/s)
und einem NI-CompactRIO-Chassis kombinieren, sodass Steuer- und Regelsysteme mit hoher Kanalanzahl und FPGA-Schleifenraten von bis zu 25 kHz
erstellt werden kénnen.

Streaming-Geschwindigkeit

Die maximale Sample-Rate des NI 9220 betragt 3,2 MB/s. In welchem Umfang Datenmengen verarbeitet und gespeichert werden kdnnen, richtet sich
nach der eingesetzten Hardware. Nachstehend finden Sie Hinweise zur Streaming-Geschwindigkeit fiir ausgewahlte Chassis.
Streaming-Geschwindigkeit fiir NI CompactDAQ

NI CompactDAQ und der Treiber NI-DAQmx wurden zur Signalvermessung (iber Standardschnittstellen wie USB, Ethernet und WLAN (802.11)
entwickelt. Die unten aufgeflihrten Werte gelten als grobe Richtlinie fir die Anforderungen an Datenbandbreiten. Die eigentliche Systemleistung ist
abhangig von Prozessor, Bussystem und Software.

- Die USB-basierte NI-CompactDAQ-Plattform kann Daten bei ndherungsweise 20 MB/s Uber den Bus Ubertragen. Die meisten Multicore-Computer sind
in der Lage, dieses Streaming auch zur Festplatte aufrechtzuerhalten.

- Die Stand-alone-Variante von NI CompactDAQ kann Daten von 24 MB/s auf die Festplatte Ubertragen. Dies entspricht 120 Kanéalen des NI 9220, die
100 kS/s pro Kanal liefern.

- Die Ethernet-Variante von NI CompactDAQ mit mehreren Steckplatzen kann etwa 10 MB/s an Daten unter idealen Netzwerkbedingungen Ubertragen.
Dies entspricht 50 Kanélen des NI 9220, die 100 kS/s pro Kanal liefern.

Streaming-Geschwindigkeit fir NI CompactRIO

Das System NI cRIO-9082 und die MXI-Express-Erweiterungschassis mit rekonfigurierbarer 1/0 (RIO) bieten den gréften verfigbaren Durchsatz und
sind innerhalb der CompactRIO-Familie die empfohlene Lésung fiir Anwendungen mit Hochgeschwindigkeits-Streaming zur Festplatte. Samtliche
CompactRIO-Chassis weisen einen integrierten FPGA auf, der Gber NI LabVIEW programmierbar ist und zur Verarbeitung sowie Filterung von Daten
genutzt werden kann, bevor diese an den Host-Controller libertragen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Kommunikation mit dem Host-Controller
keine Voraussetzung fiir Hochgeschwindigkeits-Steuer- und -Regelsysteme darstellt, da die Steuerlogik haufig vollstédndig in den FPGA mithilfe von
LabVIEW implementiert werden kann.

- Das NI cRI0-9081/82 kann das Streaming zur Festplatte fiir ein Chassis Gibernehmen, das vollstdndig mit Modulen vom Typ NI 9220 bestiickt ist, wobei
die maximale Ubertragungsrate pro Kanal 100 kS/s betrégt.

- Die MXI-Express-Erweiterungschassis haben eine Durchsatzrate von ndherungsweise 200 MB/s, sodass 1000 Kanale an Daten vom NI 9220 tber eine
einzelne Verbindung ubertragen werden kdnnen. Bei dieser Anbindung kann es sich um eine verkettete Schaltung mehrerer Chassis handeln, die zur
Erzielung maximaler Streaming-Geschwindigkeit an ein Chassis vom Typ NI cRIO-9082 oder an ein PXI-Express-Chassis angebunden sind.

- Der echtzeitfahige Embedded-Controller NI cRIO-9022 kann etwas mehr als 6 MB/s zur Festplatte Ubertragen. Das Chassis kann fir Anwendungen mit
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direktem Streaming etwa 30 NI-9220-Kanale speichern, die bei maximaler Sample-Rate ausgefiihrt werden.
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Allgemein

Produkt

Produktfamilie

Formfaktor

Artikelnummer

Betriebssystem/Zielsystem

Messtypen

Isolierung (Typ)

RoHS-konform?

Analogeingang

Kanale

Differenzielle Kanale

Auflésung

Sample-Rate

Max. Analogeingangsspannung

Max. Spannungsbereich

Max. Prazision im Spannungsbereich

Simultanes Sampling

Analogausgang

Kanale

Digital-1/0

Bidirektionale Kanale

Input-Only-Kanéle

Output-Only-Kanale

NI 9220

Industrielle 1/0

CompactRIO , CompactDAQ

782615-01 , 782616-01

Echtzeit , Windows

Spannung

Isolierung Kanal gegen Masse

Ja

16

16

16 bit

100 kS/s

10V

-10v,10V

1.37 mV

Ja



Counter/Timer

Anzahl der Counter/Timer 0

Physikalische Spezifikationen

Lange 9cm

Breite 2.3cm

1/0-Konnektivitat 36-poliger Federklemmenanschluss , 37-poliger D-Sub-Anschluss
Betriebstemperatur -40 °C

Betriebstemperatur 70 °C

Aufbewahrungstemperatur -40 °C

Aufbewahrungstemperatur 85°C
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