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Was NI bei Tests und 
Messungen auszeichnet
Im Kern geht es uns um die Testtechnologie und die Verbesserung der Produktleistung. Wir wissen, 
dass Ihre Forschung oder Ihr neuestes Produktdesign Märkte bewegen und die Welt verbessern 
wird. Dabei helfen wir Ihnen gerne weiter.

Wir sind softwarebesessen
Produkte von NI sind auf Software ausgelegt. 
Ingenieure, die mit NI-Systemen arbeiten, sehen 
Software als bestimmendes Element des Tests an – 
angefangen bei einfachen USB-Geräten bis hin zu 
fortgeschrittenen RF-Prüfständen. 

Unsere Hardware ist modular
Sie sind vielleicht an zweckorientierte Stand-alone-
Messgeräte gewöhnt. Wenn Sie eine neue Messung 
oder mehr Kanäle benötigen, kaufen Sie ein komplett 
neues Paket. Mit NI-Hardware können Sie Messungen 
durch Hinzufügen neuer Module ändern oder 
hinzufügen. Genau wie Sie Ihren PC mit einer neuen 
Grafikkarte aktualisieren, können Sie Ihr NI-Testsystem 
mit einem neuen Oszilloskopmodul aktualisieren.

Das NI-Ökosystem ist offen
Testingenieure haben den größten Nutzen, wenn  
sie NI-Software mit NI-Hardware kombinieren.  
NI-Hardware funktioniert jedoch auch mit anderen 
(nicht LabVIEW) gängigen Programmiersprachen,  
und NI-Software kann auch mit Hardware, die nicht  
von NI stammt, verbunden werden. Wählen Sie die 
Tools, die für Sie funktionieren.

Darum sollten Sie bei Tests 
auf NI setzen
Jedes Unternehmen verspricht Zeit- und Kosten-  
ersparnis. Folgende Herausforderungen löst NI dafür.

Flexibilität
Veränderungen im Hinblick auf Designs, 
Marktanforderungen und Lieferketten fordern 
die Produktentwicklung heraus. Verwenden 
Sie NI-Tools, um Anpassungen vorzunehmen 
und den Zeitplan einzuhalten.

Standardisierung
Verschwenden Sie keine Zeit und kein Geld 
dafür, Arbeiten zu wiederholen. Reduzieren  
Sie die Testkosten, indem Sie Programmcode -
bibliotheken und Hardwarearchitekturen allen 
Testteams zugänglich machen.

Qualität
NI ist für Datendurchsatz, Erfassungsraten, 
Synchronisierung und Messqualität bekannt. 
Bessere Produkte erfordern bessere Tests.

Produktivität
Sie sind ein kritischer Teil des Tests. NI 
verbessert Ihre Produktivität, sodass Sie sich 
mehr auf das konzentrieren, was für Sie, Ihr 
Team und Ihr Unternehmen wichtig ist.
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Software von NI

Unser umfassendes Software-Portfolio deckt vom Gerät bis zum Unternehmen alles ab. Dadurch können wir eine 
breite Palette an Anforderungen erfüllen, von der Durchführung einfacher Messungen bis hin zur Verwaltung von 
Testsystemen weltweit. 

Was spricht für NI-Software?
Test- und Messanwendungen sind unterschiedlich. Obwohl universelle Werkzeuge großartig sind, sind sie nicht wie 
NI-Software für Test- und Messingenieure entwickelt. Wir bei NI sind uns bewusst, dass die Anforderungen an Test- 
und Messanwendungen einzigartig sind, da sie die reale Welt messen und mit ihr interagieren müssen. Das bringt 
Herausforderungen mit sich, denen sich Entwickler in anderen Anwendungsbereichen nie stellen müssen. Mit einer 
Lösung von NI haben Sie folgende Möglichkeiten:

��� Schnelles und effizientes Arbeiten:  Mit einer eng verbundenen Toolchain aus spezialisierten Tools können Sie in 
der produktivsten Umgebung für jede Aufgabe arbeiten, mit minimalem Zeitverlust beim Wechsel zwischen ihnen.

��� Zuverlässiges Planen in einer sich entwickelnden Welt: Sie benötigen Software, die die neuesten kommerziellen 
Technologien wie KI, GPUs und IT-Sicherheitsstandards so nutzt, dass Sie sie ohne Ablenkung nutzen können.

��� Arbeiten als Teil einer Community:  Gewinnen Sie Einblicke von einer aktiven, globalen test- und messspezifischen 
Community mit Foren, Benutzergruppen und Veranstaltungen.



07NI-PRODUKTKATALOG

Darum sollten Sie bei Tests auf 
LabVIEW setzen
1986 veröffentlichten wir LabVIEW und sind seitdem bei automatisierten Tests führend. Von einfachen Spannungs -
messungen bis hin zur Weiterentwicklung von Weltraummissionen ist LabVIEW das bevorzugte Tool von Ingenieuren. 
Sehen wir uns an, warum sich Ingenieure für LabVIEW entscheiden:

Programmieren nach Ihren Vorstellungen
Der grafische Datenfluss in LabVIEW (unten) ist wie die Ablaufdiagrammlogik (oben). Viele meinen, er ist einfacher zu  
deuten und Fehler lassen sich leichter beheben. 
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Zugriff auf alle  
erforderliche Software  
in der LabVIEW+ Suite

788509-35

Profitieren Sie von LabVIEW und noch vielem mehr! Die LabVIEW+ Suite vereint die besten NI-Testsoftware-
Komponenten und sorgt so für einen optimierten Workflow, der Ingenieuren wertvolle Zeit spart. Jede Software 
verfügt dabei über spezielle Funktionen und Fähigkeiten, um Tests zu beschleunigen:

��� NI LabVIEW ist die branchenführende Umgebung für die Entwicklung automatisierter Testsysteme.  

��� NI TestStand wird in Validierungslaboren und in der Fertigung auf der ganzen Welt eingesetzt, um Tests zu 
automatisieren und zu sequenzieren.

��� NI DIAdem erspart Ingenieuren Hunderte von Stunden an manueller Datenanalyse und Protokollerstellung durch 
Automatisierung.

��� NI FlexLogger und InstrumentStudio ermöglichen eine schnellere und interaktivere Messung und Gerätekonfiguration.
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Überblick über Testsoftware 
von NI 
Software von NI kann einzeln oder als Teil von LabVIEW+ Suite erworben werden. 
Kurzbeschreibungen der Software folgen. Weitere Informationen zu Anwendungen  
und wichtigen Eigenschaften finden Sie in diesem Abschnitt.

NI LabVIEW

LabVIEW ist eine grafische Programmierumgebung, 
die es ermöglicht, die Entwicklung von Testsystemen 
auf einzigartige Art und Weise zu beschleunigen, 
wie z. B. durch einen intuitiven Programmieransatz, 
die Integration beliebiger Messgeräte, vollständig 
integrierte Benutzeroberflächen sowie durch NI  NigelTM 
AI Advisor für optimiertes Testen.

NI TestStand

Testmanagementsoftware für Validierungs- und 
Produktionstests, die keine zeitintensive interne 
Entwicklung und Wartung von Sequencern erfordert. 
TestStand ist für eine beschleunigte Entwicklung mit 
NI NigelTM AI Advisor ausgestattet.

NI DIAdem

Eine Datenverwaltungssoftware zur Suche, 
Untersuchung, Analyse und automatisierten 
Protokollierung von Messwerten
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NI LabVIEW
LabVIEW ist eine grafische Programmierumgebung, die es ermöglicht, die Entwicklung von Testsystemen auf einzig -
artige Art und Weise zu beschleunigen, wie z. B. durch einen intuitiven Programmieransatz, die Integration beliebiger 
Messgeräte, vollständig integrierte Benutzeroberflächen sowie durch NI  NigelTM AI Advisor für optimiertes Testen.

Ingenieure verwenden LabVIEW für Folgendes:
��� Beschleunigen der Entwicklung flexibler Testsysteme
��� Automatisieren und Steuern jedes Messgeräts
��� Durchführen von Datenerfassung, Analyse und Berichterstellung

Wichtige Eigenschaften:

Produktivität maximieren
��� Anpassbare Benutzeroberflächen  – Erstellen Sie eigene 

interaktive Benutzeroberflächen mit vorgefertigten 
Objekten für die Datenanzeige und Benutzereingaben 
in Echtzeit.

��� Aktive Fehlerbehandlung  – LabVIEW kompiliert 
Programmcode nach jeder Aktion neu. Erkennen und be-  
heben Sie Probleme ohne Überraschungen in letzter Minute.

��� Grafische Programmierung  – Visualisieren Sie Ihr 
Testsystem mit einem natürlichen Datenfluss wie ein 
Ablaufdiagramm.

��� Nigel AI Advisor – Erhalten Sie fachkundige Hilfe bei der 
Entwicklung in LabVIEW, vom Onboarding bis hin zur 
Programmierung und vielem mehr!

Alles integrieren
��� Hardwarezugriff  – Stellen Sie mit Tausenden von Treibern 

von Drittanbietern eine Verbindung zu jedem Gerät her.

��� Wiederverwendung von Programmcode  – Rufen Sie 
Python-, C-, MATLAB- und .NET-Code auf.

��� Protokollunterstützung  – Dient zum Austausch von Daten 
zwischen Anwendungen, die TCP/IP, UDP, eine serielle 
Schnittstelle, IrDA, Bluetooth, Modbus, SMTP und vieles 
mehr verwenden.

Fähigkeiten verbessern
��� Echtzeit- und FPGA-Module – Verwenden Sie 

Zusatzpakete für Anwendungen, die Embedded-Hardware 
und FPGA-Systeme erfordern.

��� Automatisierte Protokollierung  – Sie können 
Testergebnisse austauschen, indem Sie Protokolle für 
Microsoft Office erstellen oder in eine Datenbank wie 
MongoDB schreiben.

��� Application Builder  – Erstellen Sie Ihren Programmcode 
und verteilen Sie ihn mit wenigen Mausklicks als 
eigenständige Anwendungen.

LabVIEW Base  
784503-35

Empfohlen für einfache Test- und 
Messanwendungen.

LabVIEW Full  
784522-35

Empfohlen für Anwendungen,  
die eine detaillierte Analyse oder 
Signalverarbeitung erfordern.

LabVIEW Professional  
784584-35

Empfohlen für Ingenieure, die Tools 
für die Softwareentwicklung sowie 
die Bereitstellung, Verteilung und 
Protokollierung von Programmcode 
benötigen.
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NI TestStand
TestStand ist eine handelsübliche Testmanagementsoftware für Validierungs- und Produktionstests, die keine 
zeitintensive interne Entwicklung und Wartung von Sequencern erfordert. TestStand ist für eine beschleunigte 
Entwicklung mit NI Nigel TM AI Advisor ausgestattet.

Ingenieure verwenden TestStand für Folgendes:
��� Schnelles Entwickeln, Bereitstellen und Verwalten 

automatisierter Testsysteme
��� Paralleles Testen von Produkten zur Optimierung 

der Gerätenutzung und Testzeiten mit integrierter 
automatischer Planungsintelligenz

��� Integration und Sequenzierung von Tests in 
verschiedenen Programmiersprachen

��� Protokollieren und Teilen von Testergebnissen in 
lokalen und Netzwerkdatenbanken

Wichtige Eigenschaften:

Systeme schneller entwickeln
��� Programmcode-Adapter  – Sie können LabVIEW, 

C#, C++, Microsoft Visual Basic .NET und mehr in 
vorhandenen Programmcode einbinden. Verwenden 
Sie mehrere Sprachen in ein und derselben Sequenz.

��� Drag-and-Drop-Entwicklungsumgebung  – Mit dem 
TestStand-Sequenzeditor können Sie Testcodemodule 
schnell sequenzieren, konfigurieren und ausführen.

��� TestStand Deployment Utility  – Bündeln Sie 
alle erforderlichen DLLs, Quellcodes, Treiber 
und Konfigurationsinformationen in nur einem 
Installationsprogramm.

��� Nigel AI Advisor  – Holen Sie sich Expertenhilfe bei der 
Entwicklung in TestStand, einschließlich Onboarding, 
Konfigurationseinstellungen und Automatisierung.

Prüfdurchsatz steigern
��� Paralleltests  – Skalierung von Tests einzelner Module 

bis hin zu parallelen Tests mehrerer Module. Sparen 
Sie mit dieser integrierten Architektur Hunderte 
Entwicklungsstunden.

��� Automatische Planung von Hardwareressourcen  – 
Maximieren Sie die Ausnutzung, indem Sie Hardware 
durch mehrere Ausführungs-Threads anderen 
zugänglich machen.

Testergebnisse aufzeichnen und veröffentlichen
��� Enterprise-Konnektivität  – Protokolliert Testergebnisse 

mit Hilfe von Standard-Datenbankkonnektivität oder 
Plug-ins für spezielle Datenmanagementsysteme wie 
NI SystemLinkTM.

��� Integrierte Protokollierung  – Protokollieren 
Sie kritische Ergebnisse in verschiedenen 
branchenüblichen Protokollformaten wie ATML, XML, 
HTML und ASCII.

TestStand 
Development

788372-35

Empfohlen für 
Ingenieure, die 
Testsequenzen 
entwickeln.

TestStand 
Deployment Engine

777774-35

Erforderlich für 
das Übertragen 
von Testsequenzen 
auf zusätzliche 
Testsysteme.
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NI DIAdem
DIAdem ist eine Datenverwaltungssoftware zur Suche, Untersuchung, Analyse und automatisierten Protokollierung 
von Messwerten.

Ingenieure verwenden DIAdem für Folgendes:

��� Suchen und Finden spezifischer Daten

��� Visualisieren mehrerer Testdatentypen

��� Zeitersparnis durch die Automatisierung von Analyseroutinen und Berichterstellung

Wichtige Eigenschaften:

��� DataPlugins – DIAdem kann über eine Technologie namens DataPlugins mehr als 1.000 Dateitypen importieren. 
Nutzen Sie die über 200 vorhandenen DataPlugins oder erstellen Sie eigene mithilfe eines interaktiven Assistenten 
oder einer API.

��� Datenanzeige  – Zeigen Sie Daten sofort in mehreren 2D-Achsensystemen und Tabellen an, spielen Sie Audio- und 
Videodaten ab und sehen Sie sich Kartendaten an. Mithilfe der Panel-Anzeige können Sie mehrere Datensätze mit 
unterschiedlichen Layouts in einem Fenster anzeigen.

��� Integrierte Funktionen  – Wandeln Sie Ihre Daten mit einer einfachen Point-and-Click-Oberfläche um, um Analysen 
durchzuführen.

��� Skripterstellung  – Automatisieren Sie Ihren Messwertanalyse-Workflow, vom Import über die Analyse bis zum 
Protokoll, indem Sie Skripte in Python und VBS schreiben.

„Wir haben den Zeitaufwand für die Erstellung von Protokollen und Analysen um 95 Prozent 
verringert und das Ziel erreicht, unseren mehrstufigen Prozess durch eine einfach bedienbare 
DIAdem-Lösung abzulösen.“

Jim Knuff
Raytheon Missile Systems

DIAdem Base

784270-35

Empfohlen für Standard-  
analysen und -protokolle.

DIAdem Advanced

784271-35

Empfohlen für fort- 
geschrittene Analyse-  
und Berechnungs-  
anforderungen.

DIAdem Professional

784272-35

Empfohlen für umfangreiche 
und komplexe Analyse- und 
Protokollierungsaufgaben.
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NI FlexLogger  TM Software
FlexLogger ist eine sofort einsatzbereite Datenerfassungssoftware, mit der Sie Hardware schnell konfigurieren, 
Signale visualisieren und Sensordaten protokollieren können  – keine Programmierung erforderlich.

Ingenieure verwenden FlexLogger für Folgendes:

��� Schnelles Erfassen und Protokollieren von Daten, um Entwürfe zu validieren und sichere, datenbasierte 
Entscheidungen zu treffen.

��� Visualisieren der Live-Messungen mit anpassbaren Dashboards, um das Systemverhalten zu überwachen und 
Probleme in Echtzeit zu erkennen.

��� Automatisieren der Testausführung mit Hilfe von Triggern, Alarmen und Plug-ins, um die Workflows zu 
rationalisieren und die Testabdeckung zu erhöhen.

Wichtige Eigenschaften:

��� Vereinfachte Hardware- und Kanalkonfiguration  – Sie können NI-Hardware einrichten und Messkanäle 
mühelos über eine Schnittstelle ohne Programmierbedarf definieren, wodurch eine schnelle Bereitstellung und 
Echtzeittransparenz der Systemleistung ermöglicht wird.

��� Zuverlässiges Datenmanagement und zuverlässige Datenspeicherung  – Speichern Sie Testdaten im TDMS- oder 
CSV-Format mit Unterstützung für Metadaten-Tagging, Dateisegmentierung und mehrere Speicherorte; ideal für 
Langzeittests und Datenintegrität.

��� Automatisierte und skalierbare Testausführung  – Automatisieren Sie Testsequenzen mit Hilfe von Alarmen, 
Triggern, Ereignissen und APIs, um den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Konsistenz zu verbessern und 
skalierbare Tests zu unterstützen.

��� Anpassbares und intelligentes Systemverhalten  – Führen Sie Echtzeitberechnungen durch, konfigurieren Sie 
fortgeschrittene Alarme und integrieren Sie Plug-ins, um den Funktionsumfang zu erweitern und sich an komplexe 
oder sich ändernde Testanforderungen anzupassen.

FlexLogger Lite

FlexLogger Lite ist kostenlos  mit NI-DAQ-Hardware erhältlich! Dazu gehören Standardfunktionen wie das 
Konfigurieren von Messungen und das Speichern von Daten. Für eine zusätzliche Automatisierung und Integration 
benutzerdefinierter Messungen wählen Sie die vollständige FlexLogger-Version.

FlexLogger

785748-3501
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NI  InstrumentStudio™-Software
InstrumentStudio ist eine Begleitsoftware für PXI-Systeme von NI, die Multi-Geräte-Messungen in Sekundenschnelle 
ermöglicht und so Ihren Weg zur Automatisierung beschleunigt.

Ingenieure verwenden InstrumentStudio-Software für Folgendes:

��� Die unmittelbare Überprüfung des Prüflingsverhaltens und Durchführung von Basismessungen.

��� Die Konfiguration von Hardware in einer sofort einsatzbereiten Umgebung und anschließende Verwendung dieser 
Konfigurationen im benutzerdefinierten Automatisierungscode.

��� Die Überwachung des Gerätestatus während automatisierter Testsequenzen und Durchführung lokaler 
Fehlersuchen in den Geräteeinstellungen, falls notwendig.

Hauptfunktionen:

��� Interaktive Multi-Geräte –  Messungen in Sekunden: Mit sofort einsatzbereiten Schnittstellen für modulare 
PXI-Messgeräte und einfach zu konfigurierenden Schnittstellen für Geräte anderer Hersteller können Sie sofort 
loslegen. Ordnen Sie Panels nebeneinander an, um Multi-Geräte-Messungen durchzuführen, und gruppieren Sie 
Panels in Registerkarten innerhalb der Umgebung, um zwischen verschiedenen Messkontexten zu wechseln.

��� Automatisierung in Minuten – Nach der interaktiven Konfiguration Ihrer Geräte in InstrumentStudio können Sie 
die exakte Konfiguration zur Automatisierung nach LabVIEW oder TestStand exportieren. 

��� Lokale Fehlersuche in Testsystemen –  Halten Sie Ihre automatisierten Workflows mit vollem Einblick in 
Gerätekonfigurationen und Messungen in InstrumentStudio am Laufen. Halten Sie die Ausführung eines Prozesses 
an, der das Messgerät verwendet (TestStand, LabVIEW, Python oder andere), um die Einstellungen zu ändern, und 
fahren Sie dann fort, ohne den Prozess neu zu starten.

Lizenzierung

InstrumentStudio ist bei PXI-Geräten von NI enthalten und bietet alle oben genannten Hauptfunktionen. 
InstrumentStudio Professional, das in der LabVIEW+ Suite enthalten ist, bietet zusätzliche Funktionen zur 
Automatisierung und Erweiterbarkeit, einschließlich der Integration von Hardware von Drittanbietern. 

InstrumentStudio 
Professional 

789987-35 
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LabVIEW+ Suite for HIL
Die LabVIEW+ Suite for HIL kombiniert NI VeriStand mit LabVIEW und zusätzlicher Software von National Instruments. 
Die Sammlung bietet eine vollständige Suite für die Embedded-Software-Entwicklung und hilft dabei, Ihr Produkt 
schneller auf den Markt zu bringen. 

LabVIEW+ for HIL integriert das Softwareportfolio von NI, um die Entwicklung von Embedded-Software zu 
beschleunigen: 

��� NI VeriStand validiert Hardware und führt Embedded-Software-Tests für HIL-Anwendungen durch, die 
Modellintegration, Echtzeitreizerzeugung und Erweiterbarkeit bieten.

��� NI LabVIEW ist die branchenführende Umgebung für die Entwicklung automatisierter Testsysteme.

��� Das LabVIEW Real-Time Module ist ein Zusatzpaket für LabVIEW, das die Entwicklung und Implementierung 
verteilter, echtzeitfähiger Prüf-, Überwachungs- und Regelungssysteme ermöglicht.

��� Das LabVIEW FPGA Module vereinfacht den komplexen Systementwurf mit integrierten Tools, IP-Bibliotheken und 
benutzerdefinierter FPGA-Logik für die HIL-Simulation und schnelles Prototyping.

��� NI TestStand automatisiert und sequenziert Tests im Labor und in der Fertigung.

��� NI DIAdem automatisiert die Datenanalyse und Protokollerstellung.

LabVIEW+ for HIL  790387-35
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NI  VeriStand
VeriStand ist eine sofort einsatzbereite Software, mit der Sie Regelsysteme auf einem NI-Linux-Real-Time-
Zielsystem erstellen, bereitstellen und nutzen können. Entwickeln Sie Hardware-in-the-Loop-Anwendungen, 
die den Produktentwicklungszyklus mit Modellintegration, Echtzeitreizerzeugung und einer erweiterbaren 
Softwareumgebung beschleunigen.

Verwenden Sie VeriStand für Folgendes: 

��� Konfigurieren von Echtzeit-I/O-Schnittstellen für schnelle Messungen, Fahrzeugnetzwerke und FPGA-basierte 
rekonfigurierbare I/O

��� Konfigurieren von Alarmen, Reagieren auf Ereignisse und Automatisieren von Tests

��� Erlangen des vollen Überblicks über Ihr HIL-System mit grafischen Elementen, mit denen Sie Konfigurationen 
steuern und Laufzeitergebnisse anzeigen können

Wichtige Eigenschaften:

��� Schnelle Systemkonfiguration  – Richten Sie I/O-Kanäle, Alarme, Datenaufzeichnung, Reizerzeugung, 
Fehlersimulation, Benutzeroberflächen und Buskommunikation ein 

��� Modellintegration –  Integrieren Sie Anlagen - und Controllermodelle aus der MathWorks ® Simulink®-Software und 
anderen Modellierungsumgebungen von Drittanbietern gemäß dem Standard Functional Mock-up Interface 

��� Anpassbarkeit  – Passen Sie an sich ändernde Anforderungen mit einer erweiterbaren Softwareumgebung an.  
Erstellen Sie Plug-ins für Hardware von Drittanbietern und zusätzliche Arten von Messungen 

��� Testautomatisierung  – Verwenden Sie Testsequenzen und Skripte zum Konfigurieren, Orchestrieren von Systemen 
über .NET-APIs, Python und ASAM XIL und Integrieren in CI-/CD-Workflows 

VeriStand Full 
Development

788367-35

Empfohlen zur 
Konfiguration von 
Testsystemen.

VeriStand Operator

781067-35

Für Bereitstellungen 
erforderlich.
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NI SystemLink  TM

SystemLinkTM-Software ist eine sichere, zentrale Plattform, mit deren Hilfe Technikteams und Testteams beliebiger 
Größe Tests planen, verwalten und optimieren können.

Verwenden Sie SystemLink für Folgendes:

��� Verwalten von Softwarebereitstellungen, Konfigurationen und Test-Assets

��� Automatisieren der Datenanalyse und Protokollerstellung

��� Reduzieren von Ausfallzeiten durch Echtzeitüberwachung

Wichtige Eigenschaften:
��� Fernverwaltung von Testsystemen  – Überwachen und steuern Sie NI PXI, NI CompactRIO und Windows-PCs von 

überall aus. Maximieren Sie die Verfügbarkeit und stellen Sie den Systemzustand in verteilten Laboren sicher.

��� Sichere Softwarebereitstellung  – Stellen Sie Updates, Treiber und Konfigurationen zentral und einheitlich für 
mehrere Systeme bereit. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Bereitstellungsfehler.

��� Verfolgung und Optimierung von Testmaschinen  – Behalten Sie den Überblick über Nutzung, Kalibrierung und 
Standort der Geräte von NI und Drittanbietern. Halten Sie die Compliance-Richtlinien ein und verbessern Sie die 
Nutzung von Hardwareprodukten.

��� Zentralisierung von Testdaten  – Speichern und analysieren Sie TDMS-Dateien an einem Ort. Stellen Sie die 
Rückverfolgbarkeit sicher und vereinfachen Sie den Datenzugriff zwischen Teams.

��� Erfüllung von IT-Standards mit einfacher, sicherer Bereitstellung  – Sie können SystemLink schnell und sicher in 
der Cloud oder vor Ort bereitstellen, ohne dass externe Dienste erforderlich sind. Schnelle und sichere Einrichtung, 
die Ihren IT-Richtlinien entspricht.

Bereitstellungszeit pro System

„Indem wir SystemLink und Pre/Post-Aktionen von NI-Paket für den Prozess aus ordnungsgemäßem 

Herunterfahren, Installation und Neustart nutzten, konnten wir die Bereitstellungszeit für eine ganze 

Produktionslinie von 30  Minuten pro System auf 3  Minuten reduzieren.“
Chase Fearing, Senior Lead Engineer

Sub-Zero

SystemLink Small

790508-35

Verbinden Sie 2–10 
Systeme, mit maximal 
fünf Benutzern 

SystemLink Medium

790509-35

Verbinden Sie 11–25 
Systeme, mit maximal 
zehn Benutzern

Weitere Informationen 
zu größeren und 
unternehmensweiten 
�%�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���‰�Q�G�H�Q��
Sie online oder über Ihren 
Vertriebspartner.
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Artikelnummer Erweiterte Edition

Software Edition Artikelnummer 
Abonnement

Artikelnummer 
unbefristete Version

LabVIEW

Base 784503-35 776671-35

Base, mit Datenträger 784503-35WM 776671-35WM

Full 784522-35 776670-35

Full, mit Datenträger 784522-35WM 776670-35WM

Professional 784584-35 776678-35

Professional, mit Datenträger 784584-35WM 776678-35WM

LabVIEW+ Suite
LabVIEW+ Suite 788509-35 790058-35

LabVIEW+ Suite, mit Datenträger 788509-35WM 790058-35WM

DIAdem

Base 784270-35 778806-35

Advanced 784271-35 778807-35

Professional 784272-35 778810-35

FlexLogger Professional 785748-3501 785748-35

InstrumentStudio Professional 789987-35 789988-35

TestStand

TestStand Development System 788372-35 777777-35

TestStand Debug Deployment — 779851-35

TestStand Deployment Engine — 777774-35

VeriStand

Full Development 788367-35 780590-35

PC 788373-35 781066-35

Operator — 781067-35

LabVIEW+ for HIL Suite LabVIEW+ for HIL Suite 790387-35 790386-35

SystemLink
Für 2–10 Systeme 790508-35 —

Für 11–25 Systeme 790509-35 —
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NI-DAQ-Hardware

Mit NI-DAQ-Geräten können Sie Spannungen, Ströme, physikalische Sensoren und digitale Signale 
für Ihre Test- oder Forschungsanforderungen messen. Mit dem branchenführenden Katalog an 
Premium-Hardware von NI wird es einfacher, „ja“ zur guten Idee für Ihr Testsystem oder Ihre 
Forschungstestumgebung zu sagen – und Sensoren oder Messungen hinzuzufügen, wo immer 
dies erforderlich ist. 
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Was spricht für DAQ-Hardware von NI?
DAQ-Hardware von NI wurde entwickelt und getestet, um hochwertige Daten von Sensoren und elektrischen 
Signalen bereitzustellen. Nur NI kombiniert hochwertige Messhardware mit einer umfassenden Auswahl an Test- 
und Messsoftware, sodass Ingenieure ihre Mess-Tasks meistern können. Hardware von NI ist:

Softwaredefiniert  – Von kostenloser Protokollierungssoftware bis hin zu Entwicklungssupport mit LabVIEW, Python 
oder C/C++, mit DAQ-Hardware von NI entscheiden Sie, welche Methode am besten geeignet ist, um die benötigten 
Daten zu erhalten.

Qualität  – Keine Sorge, dass teure Tests wiederholt werden müssen oder die Fertigung verlangsamt wird. Dank 
der NI-Qualität, die jedes Gerät von Natur aus mit sich bringt, können Sie auf Datenblätter, Kalibrierzyklen und 
Messgenauigkeit vertrauen.

Führende DAQ-Technologie  – Komplexe Designs erfordern Messungen mit hohen Geschwindigkeiten, Synchronisie -
rung, Streaming von Daten und mehr, um die Produktqualität bei gleichzeitiger Innovation sicherzustellen.

Zukunftssicher und flexibel  – Unterstützt Tausende von Messkombinationen und umfasst mehr als 100 PXI-
Messgeräte zur Lösung Ihrer Testaufgaben. NI hilft Ihnen, Ihren Test zu skalieren, um mit Veränderungen und 
Wachstum Schritt zu halten.

Was können Sie mit DAQ-Produkten von NI tun?

Messen

��� Spannungseingangsbereich von 
±0,25 VDC bis 480 VAC

��� 12-Bit-, 16-Bit- und 24-Bit-
Optionen

��� Transientenerfassung mit 
hohen Geschwindigkeiten bis 
zu 1 MS/s/Kanal

��� Dynamische Spannungssignale 
mit 24-Bit-Auflösung

��� Stromeingänge (0–20 mA, 
5 ARMS direkt oder von CT-
Sekundärseiten)

��� Temperatur (Thermoelemente 
und RTDs)

��� Last-, Druck- und 
Drehmomentsensoren

��� Dehnungsmessstreifen (Viertel-, 
Halb- und Vollbrücke)

��� Beschleunigungsmesser (IEPE)
��� Mikrofone (IEPE)
��� Puls- und Ereigniszählung
��� Galvanisch getrennte Messungen
��� Digital (TTL, 24 VDC, 

stromziehend/stromliefernd)
��� Quadratur-Encoder
��� Drehmelder-LVDTs
��� Wirbelstromsensoren
��� Drehzahlmesser (analoge/digitale 

Impulse)
��� String-Potentiometer, 

lineare Potenziometer und 
Drehpotentiometer

Erzeugen und  
Steuern/Regeln

��� Spannungsausgang (±10 V)
��� Stromausgang (0–20 mA)
��� Digitalausgang (TTL/24 VDC)
��� Relaismodul (250 VRMS 

bei 2 A, 60 VDC bei 1 A)
��� Externes Relais (Steuerung 

mit Digitalleitungen)
��� Erzeugen von 

impulsbreitenmodulierten 
Signalen

��� Simulieren von Sensoren/
Signalen
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Auswahl von DAQ-Hardware von NI
Kostenoptimierte Leistung Maximale Flexibilität Maximale Leistung Maximale Robustheit

Messungen mit Ihrem PC 
durchführen

Mit modularer DAQ-
Hardware auf Änderungen 

reagieren

Das Unmögliche messen 
und Tests in einen 

Wettbewerbsvorteil 
umwandeln

Qualitätsmessungen in 
härtesten Umgebungen 

durchführen

Multifunktions-DAQ-
Geräte NI  CompactDAQ-Systeme DAQ für PXI NI  FieldDAQ TM-Hardware

Messen

+/-200 mV bis +/-10 V
+/-200 mV bis 480 VAC, A/O, 

DIO, Sensoren
+/-200 mV bis +/-600 V, A/O, 
DIO, Sensoren, Messgeräte +/-10,5 V, Sensoren

Bereit-  
stellung für

Desktop, Workbench, 
Fertigungs-PCs

Desktop, Workbench, 
Panelmontage, Gehäuse, 

Fertigungslinie

Desktop, Workbench, 
19-Zoll-Rack, 

Fertigungsumgebung

Außenbereich, 
Prüfkammern, 
Panelmontage

Betriebs -
spezifikati -
onen

0–55 °C -40 °C bis 70 °C 50 g 
Stoßfestigkeit 0–55 °C

-40 °C bis 85 °C 100 g 
Stoßfestigkeit Wasserdicht 

(IP67)

Ein leistungsstarker Softwaretreiber für die gesamte NI-DAQ-Hardware

Kombinieren Sie den gesamten Hardwarekatalog von NI mit einigen der am besten dokumentierten Software-Unter -
stützungen der Branche. So können Sie sicher sein, dass Sie mit der gewünschten Software messen können, was Sie 
möchten.

NI weiß, wie viel Sie in Software investieren, ganz gleich, ob Sie den Umgang mit Anwendungssoftware erlernen 
oder benutzerdefinierte Testsoftware entwickeln. Mit dem NI-DAQmx-Treiber können Sie Ihre Softwareinvestitionen 
schützen, wenn Sie zwischen verschiedenen Hardwarekomponenten im Katalog wechseln. Der API-Aufruf für 
eine 10-V-Messung an einem USB-Gerät im Taschenformat entspricht dem API-Aufruf für eine hochauflösende 
Hochgeschwindigkeitsmessung in einem PXI-System.

Wählen Sie die richtige Software für Sie aus.

Verwenden Sie einen Treiber für die gesamte NI-DAQ-Hardware.

Kombinieren Sie Hunderte von DAQ-Geräten mit Optionen für Kostenoptimierung, Leistung, Robustheit und 
ultimative Flexibilität.

Schützen Sie Ihre Softwareinvestitionen, wenn sich Ihre Messanforderungen ändern und erweitern.
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NI Multifunktions-DAQ

Überblick über Multifunktions-DAQ-Geräte von NI

Als seit Jahrzehnten führender Anbieter von PCI-/PCI-Express-, PXI- und USB-DAQ-Geräten bietet 
NI Ihnen die Hard- und Software, die Sie für qualitativ hochwertige Messungen benötigen. Nutzen 
Sie unsere Auswahl an Premium-Hardware, um „Ja“ zu Ihrer guten Idee zu sagen, um ein besseres 
Produkt herzustellen oder Ihre Forschung voranzutreiben.

In diesem Abschnitt des Katalogs werden folgende Produktfamilien vorgestellt:

Multifunktions-I/O-Geräte  umfassen eine 
Kombination aus ±10-V-Ein-/Ausgang, Digitaleingang/-
ausgang und Zählern am selben Gerät. Dies sind 
großartige Mehrzweckmessgeräte mit enormer 
Flexibilität.

Analogausgangsgeräte  verfügen über mehrere 
Kanäle, die ±10-V-Signale mit bis zu 1 MS/s zur 
Signalverlaufserzeugung und Signalsimulation 
erzeugen.

Counter/Timer-Geräte  enthalten mehrere Zähler in 
einem Gerät für mehr PWM-Signale, Quadratur-Encoder 
oder Frequenzzähler.

Digital-I/O-Geräte  bieten mehr industrielle 
Funktionen wie Unterstützung für höhere Spannungen, 
mehr Ausgangsstrom, Kanal-Kanal-Isolation, 
programmierbare Startzustände und Filterung.
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USB-Geräte
Dieser Abschnitt enthält DAQ-Geräte, die über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sind. Alle USB-Geräte 
in diesem Katalog werden über die USB-Verbindung zum Computer mit Strom versorgt und sind somit die einfachste 
und portierbarste Wahl für ein Testsystem. Aber lassen Sie sich nicht von „einfach“ täuschen: Das neueste USB-6453-
Gerät kann 16 Kanäle mit ±10-V-Eingängen mit 1.000.000 Samples/s pro Kanal messen.

USB-Multifunktions-I/O-Gerät
USB-Multifunktions-I/O-Geräte sind einfach, portierbar und flexibel. Die Software, die Sie mit dem kostengünstigsten 
Einsteigergerät verwenden, entspricht der Software, die für das neueste busbetriebene Daten-Streaming-Kraftpaket, 
das USB-6453-mioDAQ-Gerät, verwendet wird.

Kategorie Modell  Artikel-  
nummer   DI/SE

AI-
Sample-

Rate 

A/O- und 
DIO-

Kanäle

A/O-Aktu -
ali-  

sierungs -
rate 

Zähler 

Absolute 
Genauig -
keit der 

analogen 
Erfassung

Auflösung 
der 

analogen 
Erfassung 

Einstiegsklasse 

(USB-2.0)

USB-6000 782602-01  0/8 10 kS/s 
A/O: 0

DIO: 4
—  1  26 mV 16 b

USB-6001 782604-01  4/8 20 kS/s 
A/O: 2

DIO: 13
5 kS/s  1 26 mV 16 b

USB-6002 782606-01  4/8 50 kS/s 
A/O: 2

DIO: 13
5 kS/s 1 26 mV 16 b

USB-6003 782608-01  4/8 100 kS/s 
A/O: 2

DIO: 13
5 kS/s 1 26 mV 16 b

Allzweck 
(USB-C)

USB-6421 789887-01  8/16 250 kS/s
A/O: 2

DIO: 16
250 kS/s pro 

Kanal 4 2,61 mV 16 b

USB-6423 789882-01  16/32 250 kS/s
A/O: 4

DIO: 16
250 kS/s pro 

Kanal 4 2,61 mV 16 b

Simultanabtas -
tung (USB-C)

USB-6451 789888-01  8/16 1 MS/s 
pro Kanal 

A/O: 2

DIO: 16
250 kS/s pro 

Kanal 4 1,3 mV 20 b

USB-6453 789884-01 16/32 1 MS/s 
pro Kanal

A/O: 4

DIO: 16
250 kS/s pro 

Kanal 4 1,3 mV 20 b

mioDAQ (USB-6453) ist ein hochwertiges Gerät mit Metallgehäuse.
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Digital-I/O-Geräte für USB 2.0
Verwenden Sie USB-Digital-I/O-Geräte von NI für einfache, portierbare Digitalsysteme. 

Das USB-6501/25 auf der linken Seite hat integrierte Schraubanschlüsse. Das USB-6509 rechts hat einen Massenanschluss und benötigt 
Zubehör.  Siehe die Kabel für PCIe-6509/12/13/14/15/28 unten und die Tabelle USB-6509 (SCSI-Anschluss) auf Seite 48 für Zubehörauswahl. 

Kabel für PCIe-6509/12/13/14/15/28 und USB-6509

Kategorie Modell Artikel-  
nummer  

Logik -
pegel

DI-Span -
nungsbe -

reich

DIO-
Kanäle

Nur DI-
Kanäle

Nur DO-
Kanäle

Ausgangs -
spannung

Ausgangs -
strom

5 V TTL/
CMOS

USB-6501 779205-01 5 V 0 V bis 5 V 24 — — 0 V bis 5 V 8,5 mA

USB-6509 779975-01 5 V 0 V bis 5 V 96 — — 0 V bis 5 V 1,5 mA

Kanäle von -
einander 
isoliert

USB-6525 779640-01 60 V +/-60 V 0 8 8 0 V bis 
60 V 500 mA
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PCI-/PCI-Express-Geräte
PCI-/PCI-Express-Geräte werden ähnlich wie neue Grafikkarten auf der Hauptplatine in einem Desktop- oder In -
dustriecomputer installiert. Wählen Sie ein PCI-/PCI-Express-Gerät für bessere Streaming- und Einzelwert-Lese-/
Schreibleistung im Vergleich zu USB bei im Allgemeinen geringeren Kosten pro Kanal aus. PCI-/PCI-Express-Systeme 
werden häufiger für Laborprüfstände und Fertigungstestsysteme verwendet.

Multifunktions-I/O-Geräte für PCI Express |  Multiplex
Multifunktionsgeräte kombinieren ±10-V-Eingänge mit ±10-V-Ausgängen und Digital-/TTL-Signalen.  Aufgrund ihrer 
breiten Abdeckung von Signaltypen und ihrer allgemeinen Flexibilität sind sie die beliebteste Art von DAQ-Geräten. 
Ingenieure weltweit nutzen seit Jahrzehnten Multifunktions-I/O-Geräte von NI für Forschung, Validierung und 
Fertigungstests. 

PCI-Express-Geräte, wie das abgebildete PCIe-6341, werden in einem PCIe-x1-Steckplatz auf einer PC-Hauptplatine installiert.

PCIe-6341

Modell  Artikelnummer 16-Bit-A/I-
Kanäle (DI/SE)

Sample-
Rate 

DIO-
Kanäle

A/O-
Kanäle

A/O- 
Aktualisi-  

erungsrate
Zähler

Absolute 
Genauigkeit 

der 
analogen 
Erfassung

PCIe-6320 781043-01 8/16 250 kS/s 24 0 — 4 2.200 µV

PCIe-6321 781044-01 8/16 250 kS/s 24 2 900 kS/s 4 2.200 µV

PCIe-6323 781045-01 16/32 250 kS/s 48 4 900 kS/s 4 2.200 µV

PCIe-6340 790586-01 8/16 500 kS/s 24 0 — 4 2.190 µV

PCIe-6341 781046-01 8/16 500 kS/s 24 2 900 kS/s 4 2.190 µV

PCIe-6342 790587-01 16/32 500 kS/s 48 0 900 kS/s 4 2.190 µV

PCIe-6343 781047-01 16/32 500 kS/s 48 4 900 kS/s 4 2.190 µV

PCIe-6350 790588-01 8/16 1 MS/s 24 0 — 4 1.520 µV

PCIe-6351 781048-01 8/16 1,25 MS/s 24 2 2,86 MS/s 4 1.520 µV

PCIe-6352 790589-01 16/32 1 MS/s 48 0 900 kS/s 4 1.520 µV

PCIe-6363 781051-01 16/32

2 MS/s 
(1 Kanal)

500 kS/s 
(alle)

48 4 2,86 MS/s 4 1.660 µV

Alle in der Tabelle aufgeführten Geräte sind gemultiplext und teilen sich einen A/D-Wandler für alle Kanäle. Die angezeigte Sample-Rate wird 
von allen Kanälen in der Softwareaufgabe gemeinsam genutzt.
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Digital-I/O-Geräte für PCI/PCI Express
Diese Geräte eignen sich hervorragend für das Hinzufügen weiterer Digitalleitungen zu Systemen in 
Fertigungstests oder anderen industriellen Umgebungen. Und mit dem höheren Stromausgang können Sie 
Halbleiterrelais direkt ansteuern. Viele Geräte (z. B. PCIe-6509) verfügen über Funktionen wie die Konfiguration 
jedes Ports für Ein- oder Ausgang, programmierbare Einschaltzustände, I/O-Watchdogs und per Software 
wählbare programmierbare Eingangsfilter.

PCIe-6509

Katego -
rie Modell Artikel -

nummer
Logik -
pegel

DI- 
Span-

nungs-  
bereich

DIO- 
Kanäle

Nur DI- 
Kanäle

Nur DO- 
Kanäle

Aus-
gangs -
span -
nung 

Ausgangsstrom 1 

5 V TTL/
CMOS PCI-6503 777690-01 5 V TTL/

CMOS 0 V bis 5 V 24 — — 0 V bis 
5 V 2,4 mA

5 V TTL/
CMOS PCIe-6509 778966-01 5 V TTL/

CMOS 0 V bis 5 V 96 0 0 0 V bis 
5,5 V 24 mA

Industrie

PCI-6512 778970-01 — -30 V bis 
30 V — — 64 0 V bis 

30 V
350 (75) mA 

(stromliefernd)

PCI-6513 778836-01 — — — — 64 0 V bis 
30 V

500 (120) mA 
(stromziehend)

PCI-6514 778835-01 24 V -30 V bis 
30 V — 32 32 +/-30 V 350 (75) mA 

(stromliefernd)

PCI-6515 779082-01 24 V -30 V bis 
30 V — 32 32 +/-30 V 500 (120) mA 

(stromziehend)

PCI-6516 779083-01 — — — — 32 0 V bis 
30 V 350 (75) mA

PCI-6518 779085-01 24 V -30 V bis 
30 V — 16 16 +/-30 V 350 (75) mA

Kanäle 
vonei -
nander 
isoliert

PCI-6520 778833-01 60 V +/-30 V — 8 8 +/-60 V 2 A

PCI-6528 777690-01 60 V +/-60 V — 24 24 +/-60 V 150 mA

Siehe Benutzerhandbücher für min./max. Spannungspegel für niedrige/hohe Digitalwerte. 
1Bei Verwendung aller Leitungen mit 100 %-Tastgrad beträgt der maximale Ansteuerstrom für die Geräte -6512, -6514, -6516 und -6518 
75 mA. Er beträgt 120 mA für die Geräte -6513, -6515 und -6519. Bei Verwendung von nur einer Ausgangsleitung in jeder Bank mit einem 
100 %-Tastgrad beträgt der maximale Ansteuerstrom für die Geräte -6512, -6514, -6516 und -6518 350 mA. Er beträgt 500 mA für die Geräte 
-6513, -6515 und -6519.
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±10-V-Analogausgangsgeräte für PCI Express
A/O-Geräte für PCI Express sind Hochgeschwindigkeitsgeräte mit hoher Dichte, die für simultane 
Mehrkanalaktualisierungen für Steuer- und Signalverlaufsausgangsanwendungen wie einfache Funktionsgenerierung 
und Reiz-Reaktionstests, einschließlich akustischer Verzerrungstests und Drehstromsimulationen, entwickelt wurden. 
Jedes Gerät verfügt über Digital-I/O-Leitungen und vier Zähler für digitale Triggerung und externe Taktung.

PCIe-6738-Geräte

Modell Artikelnummer A/O-Kanäle A/O-
Auflösung

A/O-
Spannung 

Max. Aktuali -
sierungsrate DIO Zähler

PCIe-6738 783800-01 32 16 b -10 V bis 
10 V 1 MS/s 8 4

PCIe-6739 783801-01 64 16 b -10 V bis 
10 V 1 MS/s 20 4

Zubehör für Analogausgangsgeräte

Für Analogausgangsgeräte sind für jeden Anschluss ein Kabel und einen Anschlussblock wie folgt erforderlich:

��� PCIe-6738 hat zwei Anschlüsse an der Vorderseite und erfordert jeweils zwei Kabel und Anschlussblöcke

��� PCIe-6738 hat vier Anschlüsse an der Vorderseite und erfordert jeweils vier Kabel und Anschlussblöcke

Kabel für Analogausgangsgeräte des Typs PCIe-6739/6738

Beschreibung Modell Artikelnummer Länge

Abgeschirmtes Kabel für 
68-poligen VHDCI- auf 68-poligen 
SCSI-Anschluss für PXIe-6738 und 
PXIe-6739.

SHC68-68-A2

157599-0R5 0,5 m

157599-01 1 m

157599-05 2 m
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PXI-Multifunktions-I/O-Geräte
Multifunktionsgeräte kombinieren ±10-V-Eingänge mit ±10-V-Ausgängen und Digital-/TTL-Signalen.  Aufgrund ihrer 
breiten Abdeckung von Signaltypen und ihrer allgemeinen Flexibilität sind sie die beliebteste Art von DAQ-Geräten. 
Ingenieure weltweit nutzen seit Jahrzehnten Multifunktions-I/O-Geräte von NI für Forschung, Validierung und Ferti -
gungstests. 

Multifunktions-I/O | Multiplex
Bei Multiplexmessgeräten teilen sich alle Spannungseingangskanäle einen A/D-Wandler über einen Multiplexer/Schal -
ter. Für Hochgeschwindigkeitssignale (~10 kS/s), die eine synchrone Messung erfordern, empfiehlt NI Geräte mit einer 
Simultanarchitektur (siehe den nächsten Abschnitt).

Kategorie Modell Artikelnummer
A/I-

Kanäle 
(DI/SE)

Sample-
Rate

A/O- und 
DIO-

Kanäle

Aktuali-
sierungs-
rate (alle 
Kanäle 
kombi -
niert)

Zähler
Absolute 
Genauig -

keit

Auflösung 
(Eingang/
Ausgang) 

Niedrigste 
Kosten

PXIe-6321 790590-01 8/16 250 kS/s A/O: 2 
DIO: 24 900 kS/s 4 2.200 µV 16 b/16  b

PXIe-6323 790591-01 16/32 250 kS/s A/O: 4 
DIO: 48 900 kS/s 4 2.200 µV 16 b/16  b

PXIe-6341 781052-01 8/16 500 kS/s A/O: 2 
DIO: 24 900 kS/s 4 2.190 µV 16 b/16  b

PXIe-6343 790592-01 16/32 500 kS/s A/O: 4 
DIO: 48 900 kS/s 4 2.190 µV 16 b/16  b

PXIe-6345 783631-01 40/80 500 kS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.520 µV 16 b/16  b

Höchste 
Geschwin -
digkeit

PXIe-6351 790593-01 8/16 1,25 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

PXIe-6353 790594-01 16/32 1,25 MS/s A/O: 4 
DIO: 48 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

PXIe-6355 783632-01 40/80 1,25 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.520 µV 16 b/16  b

PXIe-6357 790595-01 104/208 1,25 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

PXIe-6361 781055-01 8/16 2,0 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

PXIe-6363 781056-01 16/32 2,0 MS/s A/O: 4 
DIO: 48 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

PXIe-6365 783633-01 72/144 2,0 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.520 µV 16 b/16  b

PXIe-6375 783634-01 104/208 3,8 MS/s A/O: 2 
DIO: 24 2,86 MS/s 4 1.660 µV 16 b/16  b

Beste 
Auflösung PXI-6289 779639-01 16/32 625 kS/s A/O: 4 

DIO: 48 2,86 MS/s 2 ������ �ˆ�9 18 b/16 b













63NI-PRODUKTKATALOG

PXI-Digital-I/O-Geräte 
Diese Geräte eignen sich hervorragend für das Hinzufügen weiterer Digitalleitungen zu Systemen in Fertigungstests oder 
anderen industriellen Umgebungen. Und mit dem höheren Stromausgang können Sie Halbleiterrelais direkt ansteuern. 
Viele Geräte (z. B. PXIe-6509) verfügen über Funktionen wie die Konfiguration jedes Ports für Ein- oder Ausgang, pro -
grammierbare Einschaltzustände, I/O-Watchdogs und per Software wählbare programmierbare Eingangsfilter.

PXIe-6509

Kategorie Modell Artikel-  
nummer  

Bus-
steck -

verbin -
der

Logik-
pegel für
Digital-  

I/O- 
Geräte

Digita -
ler Ein -
gangs -
span -

nungs -
bereich

Max. 
Takt-  
rate

Bidirek -
tionale 
Digital 
kanäle

Nur 
digitale 

Ein-
gangs-
kanäle

Nur 
digitale 

Aus-
gangs-
kanäle

Aus-
gangs -
span -

nungs -
bereich

Signali -
sierungs -

typ

Gegen 
Bezugs -

potenzial 
geschal-  
teter Digi 
tal-I/O-
Kanal

30 V DI 
mit hoher 
Kanalan -
zahl 

PXI-
6511 778967-01 PXI-

Hybrid 24 V -30 V 
bis 30 V — — 64 — —

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

—

30 V DO 
mit hoher 
Kanal- 
anzahl 

PXI-
6512 778969-01 PXI-

Hybrid 24 V — — — — 64 0 V bis 
30 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

350 mA

30 V DI 
strom-  
ziehend-/
liefernd, 
DO strom -
liefernd

PXI-
6514 778965-01 PXI-

Hybrid 24 V -30 V 
bis 30 V — — 32 32 -30 V 

bis 30 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

350 mA

Ausgangs -
strom mit 
höchster 
Kanal- 
anzahl 
(475 mA), 
32 DI, 32 
DO

PXI-
6515 778964-01 PXI-

Hybrid 24 V -30 V 
bis 30 V — — 32 32 -30 V 

bis 30 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

475 mA

60 V 
strom-  
ziehend/-  
liefernd 
DI/DO; 
Kanäle 
vonei -
nander 
isoliert

PXI-
6528 778543-01 PXI-

Hybrid 60 V -60 V 
bis 60 V — — 24 24 -60 V 

bis 60 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

150 mA

Niedrigste 
Kosten 

PXIe-
6509 787358-01 PXI 

Express 5 V 0 V bis 
5 V — 96 0 0 0 V bis 

5,5 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

24 mA

Program -
mierbarer 
Logik-  
pegel 

PXIe-
6535 780695-0 PXI 

Express

2,5 V 
3,3 V 

5 V TTL

-1 V bis 
6 V 10 MHz 32 — — 0 V bis 

5 V

Gegen 
Bezugs-

potenzial 
geschal -

tet

32 mA
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PXI-Analogausgangsgeräte
A/O-Geräte für PXI sind Hochgeschwindigkeitsgeräte mit hoher Dichte für simultane Mehrkanalaktualisierungen. 
Verwenden Sie sie in Steuer- und Signalverlaufsausgangsanwendungen wie der einfachen Funktionsgenerierung und 
Reiz-Reaktionstests, einschließlich akustischer Verzerrungstests und Drehstromsimulationen. Jedes Gerät verfügt 
über Digital-I/O-Leitungen und vier Zähler für digitale Triggerung und externe Taktung.

PXI-6739 

Kategorie Modell Artikel -
nummer

Auflö -
sung der 
analogen 
Ausgabe

Analogaus -
gangsspan -

nungsbereich

Bussteck -
verbinder

Max.  
Aktuali-

sierungs- 
rate

Analoge 
Ausgangs -

kanäle

Aus-
gangs-
strom-
bereich

Allzweck-
Verwendung PXI-6704 777796-01 16 Bit -10,1 V bis 

10,1 V PXI-Hybrid Statisch 32
0,1 mA 

bis 
20,2 mA

Niedrigste 
Kosten PXI-6723 778998-01 13 Bit -10 V bis 10 V PXI-Hybrid 800 kS/s 32 —

Schnellste 
Aktuali-  
sierungsrate

PXI-6733 778512-01 16 Bit -10 V bis 10 V PXI-Hybrid 1 MS/s 8 —

PXIe-6738 783800-01 16 Bit -10 V bis 10 V PXI Express 1 MS/s 32 —

Höchste 
Kanalanzahl 
und schnellste 
Aktuali-  
sierungsrate

PXIe-6739 783801-01 16 Bit -10 V bis 10 V PXI Express 1 MS/s 64 —
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PXI-Counter/Timer-Geräte
PXI-Counter/Timer-Geräte ermöglichen die Positionsmessung mittels Impulsgeber, Ereigniszählung, Perioden- und 
Impulsbreitenmessung, Impuls- und Impulsfolgenerzeugung sowie Frequenzmessung. Geräte verfügen über acht 
Counter/Timer, digitale Entprellfilter und TTL/CMSO-kompatible Digital-I/O.

PXIe-6614

Kategorie Modell Artikelnummer Counter/Timer Frequenz-  
messung

Integrierter 
Präzisionsoszillator

Hochspannungsoption PXI-6624 778975-01 8 400 MHz —

Niedrigste Kosten PXIe-6612 782352-01 8 80 MHz —

Integrierter Präzisionsoszillator PXIe-6614 782353-01 8 80 MHz �9
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CompactDAQ

Was ist NI CompactDAQ? 

CompactDAQ ist eine robuste modulare Hardware, die Sensoren und elektrische Signale über 
Ethernet oder USB mit einem PC verbindet. Die verfügbaren Messmodule, Erweiterbarkeit und 
Softwareunterstützung machen CompactDAQ zu einem idealen „universellen Testgerät“ für Teams, 
die mit weniger mehr erreichen möchten. Verwenden Sie CompactDAQ für Schwingungsanalysen, 
Motor- und Lagertests, thermische Tests, Leistungsqualitätsmessungen, das Lesen von industriel -
len digitalen Leitungen, Schlag-/Dehnungstests und viele weitere Testanwendungen.

��� Sensormessungen mit hohen Geschwindigkeiten
��� Portable oder Benchtop-Validierungssysteme
��� Kombinieren von Sensoren und elektrischen Messungen

Was spricht für CompactDAQ?

CompactDAQ bietet eine vielseitige und robuste Lösung für verschiedene Datenerfassungs- 
anforderungen. Ob Sie präzise Sensordaten messen, ein System skalieren oder in rauen  
Umgebungen arbeiten – CompactDAQ passt sich problemlos an Ihre Anforderungen an.
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Messmodule (Module der C-Serie)
Installieren Sie Module der C-Serie in einem CompactDAQ- oder NI CompactRIO-Chassis für ein benutzerdefiniertes 
Messsystem, das Ihren Anforderungen entspricht. In der folgenden Tabelle sehen Sie einen Überblick über alle Spezifi -
kationen für Module der C-Serie. Weitere Modulspezifikationen finden Sie in der Modulauswahltabelle auf Seite 86 .

Überblick über Spezifikationen für Module der C-Serie

Analoge Erfassung

Signaltyp Kanalanzahl Messungsarten Max. Sample-Rate Spezielle Merkmale

Spannung Bis zu 32

Optionen für ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V,

±10 V, ±60 V, 3 Vrms , 400 Vrms , 800 Vrms ,

300 Vrms

1 MS/s pro Kanal
voneinander isolierte 

Kanäle, Antialiasing und 
konfigurierbare Filterung

Strom Bis zu 16
Optionen für ±20 mA, 0–5 A rms , 0–20 Arms ,

0–50 Arms
200 kS/s voneinander isolierte Kanäle, 

integrierte Kanaldiagnose

Spannung

und Strom
16 Optionen für ±20 mA und ±10 V 500 S/s

Kanal-Erde-
Isolation, integrierte 

Rauschunterdrückung

Universell Bis zu 4 �9�����P�$�����7�&�����5�7�'�����'�H�K�Q�X�Q�J�����u�����,�(�3�(51,2 kS/s pro 
Kanal

voneinander isolierte 
Kanäle, Brückenergänzung, 

Antialiasing-Filter, eingebaute 
Shunt-Widerstände, 

Verstärkung

Thermo-  
element Bis zu 16 Typen J, K, T, E, N, B, R und S 95 S/s pro Kanal voneinander isolierte Kanäle, 

Verstärkung, Filterung, CJC

RTD Bis zu 8 ���������u�����������������u 400 S/s 50/60-Hz-Filterung, bankweise 
Isolierung

Dehnungs-/
Brückenbasiert Bis zu 8 �9�L�H�U�W�H�O�������+�D�O�E�������9�R�O�O�E�U�¾�F�N�H�������������R�G�H�U�������� �u��50 kS/s pro Kanal

Externe Erregung, 
Brückenergänzung, 
Antialiasing-Filter

Schall und 
Schwingung Bis zu 8 ±5 V/±30 V 102,4 kS/s pro 

Kanal IEPE, Antialiasing-Filter

Analoge Ausgabe

Signaltyp Kanalanzahl Messungsarten Max. Sample-Rate Spezielle Merkmale

Spannung Bis zu 16 Optionen für 3 V rms , ±10 V, ±40 V (gestapelt) 1 MS/s pro Kanal bankweise Isolierung

Strom Bis zu 8 ± 20 mA 100 kS/s pro Kanal
Kanal-Erde-Isolation, 

integrierte Open-Loop-
Erkennung

Digitale I/O

Signaltyp Kanalanzahl Messungsarten Max. Sample-Rate Spezielle Merkmale

Eingabe/
Ausgabe Bis zu 32

Optionen für TTL (3,3 V oder 5 V) RS422, 5 V,

12 V, 24 V, 48 V, 72 V, 96 V, 120 V AC,

120 V DC, 240 V AC, 240 V DC

55 ns

voneinander isolierte 
Kanäle, stromziehender oder 

stromliefernder Eingang, 
bidirektionale Kanaloptionen

Relaisausgang Bis zu 8 Optionen für 60 V DC, 30 V rms , 250 Vrms 1 Operation/s voneinander isolierte Kanäle, 
SPST- oder SSR-Relais

Kommunikationsbusse

Signaltyp Kanalanzahl Messungsarten Max. Sample-Rate Spezielle Merkmale

CAN 1 HS/FD, LS/FT CAN 1 Mbit/s —

LIN 1 LIN 20 kbit/s —

Serielle 
Schnittstelle 4 Schnittstellen RS232, RS485/RS422 921,6 kbit/s —
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CompactDAQ-Chassis und ‑ Netzkabel

CompactDAQ-Chassis

Modell Artikelnummer Verbindung 
zum PC

Anzahl der 
Module, die 
das Chassis 
aufnehmen 

kann

Synchronisierte 
Messungen 

zwischen 
Chassis

Integrierter 
Digital-Trigger Betriebstemperatur

cDAQ-9170 789116-01

USB-C

1

—

—
-20 °C bis 55 °C

cDAQ-9173 789115-01 4
-40 °C bis 70 °C

cDAQ-9177 789117-01 8
�9

cDAQ-9179 783597-01 USB 3.0 14 -20 °C bis 55 °C

cDAQ-9181 781496-01

Ethernet

1 — 0 °C bis 55 °C

cDAQ-9183 789996-01
4

�9

—

-40 °C bis 70 °C
cDAQ-9185 785064-01 �9
cDAQ-9187 789997-01

8
—

cDAQ-9189 785065-01 �9

CompactDAQ-Chassis-Netzkabel 1

Netzkabel Länge (m) Max. Strom 
(A) Artikelnummer

Vereinigte Staaten 120 V AC 2,3

10

763000-01

Vereinigtes Königreich 240 V 
AC

2,5

763064-01

Schweiz 220 V AC 763065-01

Australien 240 V AC 763066-01

Europa 240 V AC, abgewinkelt 763067-01

Nordamerika 240 V AC 3 763068-01

Japan 125 V AC 2,3 12 786377-01

Indien 250 VAC

2,5 10

763072-01

Korea 220  VAC, abgewinkelt 784685-01

China 220 V AC 784686-01

Brasilien 250 VAC 785626-01

Taiwan 125 VAC 15 787642-01

1Netzkabel sind erforderlich, wenn Sie ein Desktop-Netzteil verwenden. Bei Verwendung  
eines Industrie-Netzteils benötigt das CompactDAQ-Chassis kein Netzkabel. Verbinden  
Sie es stattdessen direkt mit der Stromversorgung.
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CompactDAQ-Chassis-Zubehör
Die mechanische Montage und Befestigung ist ein kritisches Element eines Testsystems zur Entwurfsvalidierung. 
Anhand der folgenden Tabellen können Sie ein Montagekit auswählen, während Sie den physischen Aufbau Ihres 
Systems durcharbeiten.

Montagekits

Arten von Montagekits

Typ Auswahlkriterien und 
Hinweise

Panel

Zur Montage von 
CompactDAQ-Chassis auf 

flachen Oberflächen

Empfohlen für 
Anwendungen mit 
hoher Stoß- und 

Schwingungsfestigkeit

DIN-Schiene 

Zur Montage von 
CompactDAQ-Chassis 

und -Controllern an einer 
35-mm-Standard-DIN-

Schiene

Industrie-Netzteile haben 
DIN-Montageoptionen 

Versenden Sie Systeme 
nicht auf DIN-Schiene, 

ohne die Auswirkungen 
bei Stößen durch 

herkömmliche 
Versandmethoden zu 

berücksichtigen

Rackmontage

Zur Montage eines 
CompactDAQ-Chassis auf 

einem 19-Zoll-Rack

I/O-Kabel für CompactDAQ-
Systeme kommen alle aus 

der gleichen Richtung

Denken Sie an Platz 
für Anschlussblöcke, 

Stromversorgung und 
Kabelmanagement

Desktop

Für leichteren Zugriff 
auf I/O-Anschlüsse bei 

der Arbeit an einem 
Schreibtisch oder einer 

Tischplatte  
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NI FieldDAQ TM-Hardware

NI FieldDAQ ist ein leistungsstarkes DAQ-Gerät für extremste Umgebungen. Führen Sie Messungen 
unter verschiedensten Umgebungs- und Systembedingungen möglichst nahe am Sensor durch, 
ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. 

Kombinieren Sie FieldDAQ mit Ihrer bevorzugten Software von NI, einschließlich der kostenlosen Daten-
aufzeichnungssoftware FlexLogger  TM Lite, oder mit APIs und Beispielprogrammen für NI LabVIEW, Python und C/C++.

Verwenden Sie FieldDAQ für:

��� Umgebungstests

��� HALT-Tests

��� Strukturtests

��� NVH-Analysen

��� Raketentriebwerkstests

��� Strukturtests im Flug

��� Geländefahrzeugtests

��� Akademische Forschung 
(Windkanäle, Temperaturkammern)

Spezifikationen

Messung
Spannung (±10 V) 

mit Sensor-
Spannungsversorgung 

Temperatur Schall/Schwingung Dehnung/Brücke 

FieldDAQ-Modell FD-11601 FD-11614 FD-11634 FD-11637

Artikelnummer 790065-01 790064-01 790066-01 785641-01

Kanalanzahl 8 16 8 8 

Unterstützte Sensoren 
±10 V analoge 

Erfassung mit Sensor-
Spannungsversorgung 

Thermoelementtyp:  
J, K, T, E, N, B, R, S 

IEPE-
Beschleunigungsmesser 

und Mikrofone 

Dehnungsmessstreifen: 
Viertel-, Halb- und 

Vollbrücke 

Steckverbindertyp 
Eingang 

5-polige A-kodierte M12-
Steckverbinder 

Universelle Miniatur-
Thermoelementbuchse 

8-polige A-kodierte M12-
Steckverbinder 

8-polige A-kodierte M12-
Steckverbinder 

Auflösung 24 Bit 24 Bit 24 Bit 24 Bit 

Sample-Rate (simultan) Bis zu 102,4 kS/s pro 
Kanal Bis zu 85 S/s pro Kanal Bis zu 102,4 kS/s pro 

Kanal 
Bis zu 102,4 kS/s pro 

Kanal 

Sensor-
Spannungsversorgung 
oder Erregerausgang 

5–24 V,

600 mW pro Kanal 
k. A. 4 mA 3 V, 5 V oder 10 V 

Filterung Antialias, Butterworth, 
Kammfilterung 

50- bis 60-Hz-
Unterdrückung 

Antialias, Butterworth, 
Kammfilterung 

Antialias, Butterworth, 
Kammfilterung 

Isolation 

Kanal-zu-Kanal-Isolierung

60 VDC Arbeitsspannung,

1.000 VRMS Widerstandsspannung 
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Zubehör
Ein FieldDAQ-Gerät benötigt folgendes Zubehör:

��� Externes Netzteil

��� Netzkabel

��� Ethernet-Kabel

��� I/O-Kabel

Alle ungenutzten M12-Schnittstellen oder Mini-TC-Anschlüsse müssen Kappen oder Mini-TC-Stecker mit Schutzhülle 
haben, um die IP65/IP67-Anforderungen zu erfüllen.

Strom

Schließen Sie Ihr FieldDAQ-Gerät mit einem Netzkabel an ein externes Netzteil an.

Netzteil

Schließen Sie Ihr FieldDAQ-Gerät an ein Netzteil gemäß Schutzklasse IP67 an.

Beschreibung Artikelnummer

IP67-Netzteil, 24 VDC, 6 A1 147464-01

1 100-240 VAC Kabel nicht enthalten

Kabel

Wählen Sie ein Kabel aus, um Ihr Netzteil mit dem FieldDAQ-Versorgungseingang zu verbinden.

Beschreibung Artikelnummer Länge

L-kodiert M12 5-polig Buchse-Pigtail

786172-01 1 m

786172-02 2 m

786172-03 3 m

Versorgen Sie zusätzliche FieldDAQ-Geräte mit Strom, indem Sie sie in Reihe geschaltet anschließen, wobei eines 
dieser Kabel pro zusätzlichem Modul verwendet wird.
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Rekonfigurierbare I/O-
Systeme

Wählen Sie ein rekonfigurierbares I/O-System (RIO), wenn Sie Laser oder Galvospiegel steuern, die 
Verarbeitung für die Echtzeitdatenanalyse auslagern möchten oder HIL-Simulationen ausführen, 
benutzerdefinierte digitale Protokolle entwickeln, Steuerungssysteme prototypisieren oder 
andere Ein-/Ausgabeanwendungen, bei denen das Timing entscheidend ist. Diese Systeme sind 
fortschrittlicher. Es gibt zwei Arten von rekonfigurierbaren Geräten: RIO und CompactRIO (cRIO). 
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Rekonfigurierbare I/O-Geräte – PCI Express, USB
Rekonfigurierbare I/O-Geräte verfügen über einen geräteeigenen Coprozessor (FPGA), der direkt mit den 
Messkontakten verbunden ist. Im Gegensatz zu einer Multifunktions-I/O-Karte, auf der die Daten erst über den 
PCI-Express-Bus oder USB zum Prozessor übertragen werden, verbinden RIO-Karten Daten von den Messkontakten 
direkt mit dem FPGA, auf dem Ihr Programmcode ausgeführt wird. Diese direkte Verbindung benötigt weniger Zeit 
und ist ideal für Anwendungen mit geringer Latenz, bei denen das Timing entscheidend ist. Mit dem LabVIEW FPGA 
Module, einem LabVIEW-Zusatzpaket, können Sie Programmcode für RIO-Geräte entwickeln:

��� 8 analoge Eingangskanäle, 8 analoge Ausgangskanäle und bis zu 128 bidirektionale Kanäle

��� Auflösung der analogen Erfassung von 16 Bit, bis zu 1 MS/s pro Kanal Abtastrate

��� Auflösung der analogen Ausgabe von 16 Bit, bis zu 1 MS/s pro Kanal Aktualisierungsrate

Wichtige Eigenschaften:

Flexible Funktionalität  
Passen Sie die Anforderungen an feste I/O-Geräte an und simulieren Sie diese mit Software in Timing- und Trigger-
Anwendungen wie Steuerungs- und Hardware-in-the-Loop-Simulationen.

Einbetten von Logik und Verarbeitung  
Implementieren Sie LabVIEW-Logik und -Verarbeitung im FPGA, einschließlich Grundlagen wie boolesche 
Operationen, Vergleiche und einfache mathematische Operationen oder komplexe Algorithmen wie Regelschleifen.

Definieren von I/O-Ressourcen  
Erstellen Sie benutzerdefinierte Messungen mit den festen I/O-Ressourcen.

Empfohlene Software (separat erhältlich):

Zusätzliche Ressourcen für die 
Softwareentwicklung:

C/C++, Python

 LabWindows/CVI
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